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住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国家 标准 
《工业 企业 曝 声 控制 设计 规范 》 的 公告 


现 批准 《工业 企业 噪声 控制 设计 规范 》 为 国家 标准 ， 编 号 为 
GB/T 50087 - 2013， 自 2014 年 6 月 1 日 起 实施 。 原 国家 标准 
《工业 企业 噪声 控制 设计 规范 》GBJ 87 - 85 同时 废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 建筑 工业 出 版 社 出 版 
发 行 。 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
2013 年 11 月 29 日 


WO 


本 规范 是 根据 住房 和 城乡 建设 部 《关于 印发 (2009 年 工程 
建设 标准 规范 制订 、 修 订 计划 的 通知 》( 建 标 [2009] 88 =) 
的 要 求 ， 由 北京 市 劳动 保护 科学 研究 所 会 同 有 关 单 位 在 原 国 家 标 
准 《 工 业 企 业 噪 声控 制 设 计 规 范 》GBHBJ 87 - 85 的 基础 上 修订 
而 成 。 

在 修订 过 程 中 编制 组 进行 了 广泛 深入 的 调查 研究 ， 认 真 总 结 
实践 经 验 ， 参 考 有 关 国 际 标准 和 国外 先进 标准 ， 并 在 广泛 征求 意 
见 的 基础 上 修改 完善 ， 最 后 经 审查 定稿 。 

本 规范 共 分 8 章 ， 主 要 技术 内 容 是 : 总 则 、 术 语 、 工 业 企业 
噪声 控制 设计 限 值 、 工 业 企业 总 体 设计 中 的 噪声 控制 、 隔 声 设 
计 、 消 声 设 计 、 吸 声 设计 、 隔 振 降 噪 设计 等 。 

本 规范 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 1. 增加 了 脉冲 噪声 限 值 内 
容 ; 2. 对 各 类 工作 场所 的 噪声 限 值 作 了 适当 修改 ; 3. 对 噪声 与 
振动 控制 措施 有 关 条 文 进行 了 修改 。 

本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 ， 由 北京 市 劳动 保护 科 
学 研究 所 负责 日 常 管理 和 具体 技术 内 容 的 解释 。 执 行 过 程 中 如 有 
意见 或 建议 ， 请 寄 送 北京 市 劳动 保护 科学 研究 所 〈 地 址 : 北京 市 
西城 区 陶然 亭 路 55 号， 邮政 编码 :100054)。 

本 规范 主编 单位 : 北京 市 劳动 保护 科学 研究 所 

本 规范 参 编 单位 : 中 国 科 学 院 声 学 研究 所 

中 国 建筑 科学 研究 院 
中 国 建筑 设计 研究 院 
中 国 环境 科学 研究 院 
国家 建筑 材料 工业 标准 定额 总 站 


本 规范 主要 起 草 人 员 : 


北京 市 疾病 预防 控制 中 心 
北京 城建 科技 优 进 会 
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1.0.1 为 防止 工业 企业 噪声 的 危害 ,保障 职工 的 身体 健康 ， 保 
证 安全 生产 与 正常 工作 ,保护 环境 ， 制 定 本 规范 。 

1.0.2 本 规范 适用 于 工业 企业 的 新 建 、 改 建 、 扩 建 与 技术 改造 
工程 的 噪声 控制 设计 。 

1.0.3 于 业 企业 的 新 建 、 改 建 和 扩建 工程 的 噪声 控制 设计 应 与 
工程 设计 同时 进行 。 

1.0.4 工业 企业 噪声 控制 设计 ， 应 对 生产 工艺 、 操 作 维修 、 降 
品 效 末 、 技 术 经 济 性 进行 综合 分 析 。 

1.0.5 对 于 生产 过 程 和 设备 产生 的 噪声 ， 应 首先 从 声 源 上 进行 
控制 ， 以 低 噪声 的 工艺 和 设备 代替 高 噪声 的 工艺 和 设备 ;如 仍 达 
不 到 和 要求， 则 应 采用 隅 声 、 消 声 、 吸 声 、 隔 振 以 及 综合 控制 等 品 
声控 制 指 施 。 

1.0.6 对 于 采取 相应 噪声 控制 措施 后 其 噪声 级 仍 不 能 达到 品 声 
控制 设计 限 值 的 车 间 及 作业 场所 ， 应 来 取 个 人 防护 措施 。 

1.0.7 工业 企业 噪声 控制 设计 除 应 符合 本 规范 外 ， 尚 应 符合 国 
家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 
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2.0.1 工作 场所 workplace 

FFEA EE FT A eS FF h HA Ai A Hk ld EY Ag E 
作 地 点 。 
2.0.2 脉冲 噪声 impulsive noise 

PUA FS PES RE MR, FRAEAT H]AA KF 1s。 
2.0.3 AJ% A-weighted sound pressure level 

用 A 计 权 网 络 测 得 的 声 压 级 。 
2.0.4 C 声 级 C-weighted sound pressure level 

用 C 计 权 网 络 测 得 的 声 压 级 。 
2.0.5 售 频 带 声 压 级 octave band sound pressure level 

频带 宽度 为 1 倍 频 程 时 的 声 压 级 ， 基 准 声 压 为 2X10 Pa, 
2.0.6 噪声 敏感 建筑 物 noise-sensitive buildings 

指 医 院 、 和 学校、 机关、 科研 单位 、 住 宅 等 需要 保持 安静 的 建 
TD 
2.0.7 对 噪声 敏感 的 企业 “noise-sensitive enterprise 

内 部 工作 性 质 或 使 用 状况 要 求 安静 的 企业 。 
2.0.8 噪声 控制 专用 设备 equipment specified for noise con- 
trol 

专门 为 控制 噪声 而 设计 、 生 产 或 制造 的 设备 。 
2.0.9 高 噪声 设备 ”high noise equipment 

辐射 噪声 对 工作 环境 或 生活 环境 产生 明显 影响 的 设备 。 
2.0.10 Im sound insulation 

利用 隔 声 材 料 和 隔 声 结 构 阻 挡 声 能 的 传播 ， 把 声 源 产生 的 品 
声 限制 在 局 部 范围 内 ,或 在 噪声 的 环境 中 隔离 出 相对 安静 的 
场所 。 
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2.0.11 透射 系数 transmission coefficient 
给 定 频率 的 条 件 下 ， 通 过 材料 后 透射 的 声 能 量 与 人 射 的 声 

能 量 之 比 。 
2.0.12 扩散 声场 diffuse sound field 

能 量 密度 均匀 、 在 各 个 传播 方向 作 无 规 分 布 的 声场 。 
2.0.13 声 桥 sound bridge 

在 双 层 或 多 层 隔 声 结构 中 两 层 间 的 刚性 连接 物 、 声 能 以 振动 
的 方式 通过 它 在 两 层 中 传播 。 
2.0.14 Æ} sound lock 

具有 大 量 声 能 吸收 的 小 室 或 走廊 ， 其 用 途 是 使 室内 两 边 可 以 
相通 但 声 耦 合 很 小 ， 从 而 提高 两 个 分 隔 室 的 隔 声 能 力 。 
2.0.15 YAR muffler 

具有 了 吸 声 衬里 或 特殊 形状 的 气流 管道 ， 可 有 效 地 降低 气流 中 

的 噪声 。 
2.0.16 吸 声 sound absorption 

声波 通过 某 种 介质 或 射 到 某 介质 表面 时 ， 声 能 减少 或 转换 为 
其 他 能 量 的 过 程 。 
2.0.17 Mr vibration isolation 

利用 弹性 支撑 降低 系统 对 外 加 激励 起 啊 应 的 能 力 。 在 稳定 状 
态 时 ， 隅 振 用 传递 比 的 倒数 表示 。 
2.0.18 插入 损失 insertion loss 

在 插 人 噪声 控制 设备 前 后 ， 某 一 测 点 位 置 的 声 压 级 差 。 


3 工业 企业 噪声 控制 设计 限 值 
3.0.1 工业 企业 内 各 类 工作 场所 噪声 限 值 应 符合 表 3.0.1 的 


表 3.0.1 各 类 工作 场所 噪声 限 值 





TEM ae 
生产 车 间 oo 85 
车 间 内 值班 室 、 观 察 室 、 休 息 室 、 办 公 室 、 实 验 室 、 设 计 室 
室内 背景 噪声 级 
正常 工作 状态 下 精密 装配 线 、 精 密 加 工 车 间 、 计 算 机 房 70 
主 控 室 、 集 中 控制 室 、 通 信 室 、 电 话 总 机 室 、 消 防 值班 室 ， eh 


一 般 办 公 室 、 会 议 室 、 设 计 室 、 实 验 室 室 内 背景 噪 志 级 

医务 室 、 教 室 、 值 班 和 宿舍 室内 背景 噪声 级 55 

PE: 1 生产 车 间 噪 声 限 值 为 每 周 工 作 5d， 每 天 工作 Sh 等 效 声 级 ， 对 于 每 周 工作 
5d， 每 天 工作 时 间 不 是 8h， 需 计算 Sh 等 效 声 级 ， 对 于 每 周 工 作 日 不 是 5d， 
需 计算 40h 等 效 声 级 ; 

2 宁 内 背景 噪声 级 指 室外 传人 室内 的 噪声 级 ， 

3.0.2 工业 企业 脉冲 噪声 C 声 级 峰值 不 得 超过 140dB。 

3.0.3 工业 企业 厂 界 噪声 限 值 应 符合 现行 国家 标准 《工业 企业 

厂 界 环境 噪声 排放 标准 》GB 12348 的 有 关 规 定 。 





4 工业 企业 总 体 设计 中 的 噪声 控制 


4.1 一 般 规 定 


4.1.1 工业 企业 总 体 设 计 中 的 噪声 控制 应 包括 厂址 选择 、 总 平 
面 设 计 、 工 艺 、 管 线 设计 与 设备 选择 以 及 车 间 布 置 中 的 噪声 
控制 。 

4.1.2 二 业 企业 噪声 控制 设计 应 包括 可 行 性 研究 报告 中 噪声 控 
制 部 分 的 编写 、 初 步 设计 说 明 书 中 噪声 控制 部 分 的 编写 、 施 工 图 
设计 中 各 种 噪声 控制 设施 的 设计 以 及 建设 项 目 竣工 后 ， 对 于 未 能 
满足 噪声 控制 设计 目标 要 求 的 部 分 修改 与 补充 设计 。 


4.2 厂址 选择 


4.2.1 产生 高 噪声 的 工业 企业 ， 其 广 址 选择 应 符合 所 在 区 域 总 
体 城乡 规划 和 工业 布局 的 要 求 ， 且 不 宜 在 噪声 敏感 建筑 物 集中 区 
域 选择 厂址 。 

4.2.2 产生 高 噪声 的 工业 企业 的 广 址 ， 应 位 于 城镇 届 民 集中 区 
的 当地 常年 夏季 最 小 频率 风向 的 上 风 侧 ; 对 噪声 敏感 的 工业 企业 
的 广 址 ， 应 位 于 周围 主要 噪声 源 的 当地 稼 年 夏季 最 小 频率 风 回 的 
下 风 侧 。 

4.2.3 对 噪声 敏感 的 企业 ,三 址 不 宜 选 择 在 高 噪声 环境 区 域 中 ， 
并 应 远离 交通 干线 、 飞 机场 及 主要 航线 。 

4.2.4 工业 企业 的 厂址 选择 ， 应 利用 天 然 缓 冲 地 域 。 


4.3 总 平面 设计 


4.3.1 丁 业 企业 的 总 平面 布置 ， 在 满足 丁 艺 流程 要 求 的 前 提 下 ， 
应 符合 下 列 规定 : 
1 结合 功能 分 区 与 工艺 分 区 ， 应 将 生活 区 、 行 政 办 公 


| 
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生产 区 分 开 布置 ， 高 噪声 厂 败 与 低 噪声 厂房 分 开 布置 。 工 业 企 业 
内 的 主要 了 噪声 源 宜 相对 集中 ， 并 宜 远离 厂 内 外 要 求 安静 的 区 域 。 

2 主要 了 噪声 源 及 生产 车 间 周 围 ， 宜 布置 对 噪声 不 敏感 的 、 
高 大 的 、 朝 加 有 利于 隅 声 的 建筑 物 、 构 筑 物 。 在 高 噪声 区 与 低 噪 
声 区 之 间 ， 宜 布置 仓库 、 料 场 等 。 

3 ”对 于 室内 要 求 安 静 的 建筑 物 ， 其 朝向 布置 与 高 度 应 有 利 
于 隅 声 。 
4.3.2 工业 企业 的 立 面 布 置 ， 应 利用 地 形 、 地 物 隔 挡 品 声 ; E 
要 噪声 源 宜 低 位 布置 ， 对 噪声 敏感 的 建筑 宜 布置 在 自然 屏障 的 声 
影 区 中 。 
4.3.3 工业 企业 厂区 内 交通 运输 设计 ， 在 满足 各 种 使 用 功能 
求 的 前 提 下 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1 三 区 内 主要 交通 运输 线路 不 宜 穿 过 噪声 敏感 区 ; 

2 在 三 区 内 交通 运输 线路 两 侧 布置 生活 、 行 政 设 施 等 建筑 
物 ， 应 与 其 保持 适当 距离 ; 

3 在 噪声 敏感 区 布置 道路 ， 宜 采用 尽 端 式 布置 。 
4.3.4 当 工 业 企业 总 平面 该 计 中 采用 本 规范 第 4. 3. 1 一 4. 3.3 条 
措施 后 ， 仍 不 能 达到 噪声 设 汁 标准 时 ， 应 采取 噪声 控制 措施 或 在 
各 厂房 、 建 筑 物 之 间 设 置 必 要 的 防护 距离 。 


4.4 工艺 、 管 线 设 计 与 设备 选 型 


4.4.1 工业 企业 的 工艺 设计 ， 在 满足 生产 要 求 的 前 提 下 ， 应 符 
合 下 列 规定 : 

1 应 减少 冲击 性 工艺 ; 

2 块 状 物料 输送 应 降低 落差 ; 

3 应 采用 减少 向 空中 排放 高 压气 体 的 工艺 ; 

4 采用 操作 机 械 化 和 运行 自动 化 的 设备 工艺 ， 宜 远 距离 
视 操 作 。 
4.4.2 工业 企业 的 管线 设计 ， 在 满足 工艺 要 求 的 前 提 下 ， 应 符 
合 下 列 规定 : 
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1 应 降低 管道 内 的 流速 ， 管 道 截面 不 宜 突变 ， 管 道 连接 宜 
采用 顺 流 走向 ; 

2 管线 上 赂 门 宜 选 用 低 品 声 产 品 ; 

3 管道 与 振动 强烈 的 设备 连接 ， 应 采用 柔性 连接 ; 

4 ”振动 强烈 的 管道 的 支撑 ， 不 宜 采 用 刚性 连接 ; 

5 辐射 强 噪声 的 管道 ， 宜 布置 在 地 下 或 采取 隔 声 、 消 声 处 
理 措施 。 
4.4.3 工业 企业 设计 中 的 设备 选 型 ， 宜 选用 噪声 较 低 、 振 动 较 
小 的 设备 。 主 要 噪声 源 设 备 的 选择 ， 应 收集 和 比较 同类 型 设备 的 
噪声 指标 后 综合 确定 。 
4.4.4 工业 企业 设计 中 的 设备 选 型 应 包括 噪声 控制 专用 设备 。 


45 车 间 布 置 


4.5.1 在 满足 工艺 流程 要 求 的 前 提 下 ， 高 噪声 设备 宜 相 对 集中 ， 
并 宜 布 置 在 车 间 的 一 隅 。 当 对 车 间 环 境 仍 有 明显 影响 时 ， 则 应 采 
取 隔 声 等 控制 措施 。 

4.5.2 ”振动 强烈 的 设备 不 宜 设 置 在 楼 板 或 平台 上 。 

4.5.3 ”设备 布置 时 ， 应 预 留 配 套 的 品 声 控制 专用 设备 的 安装 和 
维修 所 需 的 空间 。 


5 隔 声 设计 
5.1 一 般 规 定 


5.1.1 将 噪声 控制 在 局 部 空间 范围 内 的 场合 应 进行 隅 声 设计 。 
5.1.2 ”对 声 源 进行 的 隔 声 设计 ， 可 采用 隅 声 单 或 声 源 所 在 车 问 
采取 隔 声 围 护 的 结构 形式 ， 对 噪声 传播 途径 进行 的 阳 声 设计 ， 可 
采用 隔 声 屏障 的 结构 形式 ; 对 接收 者 进行 的 隔 声 设计 ， 可 采用 隐 
声 间 的 结构 形式 。 必 要 时 也 可 同时 采用 上 述 几 种 结构 形式 ，。 
5.1.3 对 车 间 内 独立 的 强 噪 声 源 ， 在 满足 操作 、 维 修 及 通风 冷 
却 等 要 求 的 情况 下 ， 根 据 隔 声 尝 的 插 人 损失 ， 采 用 相应 形式 的 陋 
EE, RERAMA IEK 5. 1. 3 的 规定 选取 。 


R513 隔 声 音 的 插入 损失 

隅 声音 结 构 形式 插入 损失 LdB(A) | 
固定 密封 型 30 一 40 

活动 密封 型 TE 

局 部 开 敞 型 10 一 20 

带 有 通风 散热 消声器 的 隅 声 党 15~25 


5.1.4 声 源 所 在 车 间 采 取 的 隔 声 围 护 结构 可 根据 阳 声 量 要 求 ， 
按 本 规范 第 5. 1.7 条 的 规定 进行 设计 。 

5.1.5 对 人 员 多 、 强 噪声 源 分 散 的 大 车 间 ， 可 设置 隔 声 屏障 或 
带 有 生产 工艺 孔洞 的 隔 墙 ， 将 车 间 在 平面 上 划分 为 几 个 不 同 强度 
的 噪声 区 域 。 隔 声 屏 障 的 设计 搬 人 损失 可 在 10dB (A) 一 20dB 
(A) 范围 内 选取 ; 对 高 频 声 源 ， 隔 声 屏障 的 设计 插入 损失 可 选 
取 较 高 值 。 

5.1.6 当 不 宜 对 声 源 作 隔 声 处 理 ， 且 操作 管理 人 员 不 定期 信 留 
在 设备 附近 时 ， 应 在 设备 附近 设置 控制 、 监 督 、 观 察 、 休 奶 用 的 
隔 声 间 。 隔 声 间 的 设计 插入 损失 ， 可 在 20dB (A) ~50dB (A) 
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的 范围 内 选取 。 
5.1.7 组 合 隔 声 构件 的 隔 声 量 设计 宜 符合 下 式 规定 : 





Soi t= Soe t2 = 9888 = Sey ti (Seler) 
AP: Se 一 一 某 一 构件 的 面积 (mi? ) ; 
与 构件 So 对 应 的 透射 系数 。 
5.1.8 隅 声 设 计 应 防止 孔洞 与 缝隙 的 漏 声 。 对 于 构件 的 拼装 节点 、 


电缆 孔 、 管 道 的 通过 部 位 等 声 通道 ， 应 进行 密封 或 消 声 处 理 设计 。 
5.2 BRIER MAGE 


5.2.1 隅 声 设 计 应 按 下 列 步骤 进行 : 

1 由 声 源 特 性 和 受 声 点 的 声学 环境 估算 受 声 点 的 各 倍 频带 
声 压 级 和 A 声 级 ; 

2 确定 受 声 点 各 倍 频 带 的 允许 声 压 级 和 人 允许 A 声 级 ; 

3 计算 各 倍 频 带 和 A 声 级 所 需 隔 声 量 ; 

4 选择 适当 的 隔 声 结构 与 构件 。 
5.2.2 受 声 点 各 倍 频带 的 声 压 级 估算 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 室 内 只 有 一 个 声 源 时 ， 估 算 受 声 点 各 倍 频带 的 声 压 级 ， 
应 首先 查找 、 估 算 或 测量 声 源 中 心 频率 为 125Hz~4000Hz 的 6 MEF 
频带 的 声 功率 级 ， 然 后 根据 声 源 特性 和 声学 环境 ， 按 下 列 公 式 计算 : 














Lp = Lw +10 Ig (725+ 5) (5.2. 2-1) 
Re 2. (5, 2, 2-2) 
e oe 
aes > Sa; = 
a = 3S (5. 2. 2-3) 


式 中 ; Lp 一 一 受 再 点 各 倍 频 市 声 压 级 (dB); 
Lw 一 一 声 源 各 倍 频带 声 功 率 级 (dB); 
Q 一 一 声 源 指 回 性 因素 ; 当 声 源 位 于 室内 几何 中 心 时 ， 
Q=1; 当 声 源 位 于 室内 地 面 中 心 或 某 一 墙 面 中 心 
时 , Q 二 2; 当 声 源 位 于 室内 某 一 边线 中 点 时 , Q = 
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4; 当 声 源 位 于 室内 某 一 角落 时 , Q 王 8; 
声 源 至 受 声 点 的 距离 (m); 

R 一 一 房间 常数 (mj); 

S 一 一 房间 内 总 表面 积 (m); 

a 房间 内 某 个 倍 频带 的 平均 吸 声 系数 ; 

S, — Pele] ASE (m); 

a; 房间 内 与 S: 对 应 的 吸 声 系数 ; 

A 一 房间 内 某 个 倍 和 频带 的 总 吸 声 量 (m ) 。 

2 当 有 多 个 声 源 时 ， 可 分 别 求 出 各 声 源 在 受 声 点 产生 的 声 
压 级 ， 然 后 按 声 压 级 的 合成 法 则 计算 受 声 点 各 倍 频 市 的 声 压 级 。 
$.2.3 受 声 点 各 倍 频 带 的 允许 声 奈 级 应 根据 本 规范 第 3.0. 1 条 
规定 的 噪声 限 值 计 算 或 按 表 5. 2. 3-1 取 值 。 倍 频带 允许 声 压 级 应 
按 下 列 公 式 计算 : 





r 








Lp, = a + ONR (2 
NR = La— 3 CO 2 2 
式 中 ;Ls 一 一 各 倍 频 囊 允 许 再 不 级 (dPB); 
NR 一 一 噪声 评价 数 ; 
a,b 一 一 与 各 倍 频带 声 压 级 有 关 的 常数 ， 按 表 5. 2. 3-2 的 
规定 确定 ; 
Ls 噪声 限 值 ， 
表 5. 2.3-1 倍 频带 允许 声 压 级 
We At BR f MU LIF KAR (dB) 
Ld BCA) | ji 2 500 | 1000 
83 
78 
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表 5.2.3-2 与 各 倍 频带 声讨 级 有 关 的 常数 


500 





E a S 
1000 0 1. 000 
OE 


5.2.4 受 声 点 各 倍 频 带 所 需 隔 声 量 应 按 下 式 计算 : 

TL, 一 Lp 一 Lm 十 5 (5. 2. 4) 
式 中 ; 并 ,一 一 各 信和 频带 所 需 隔 声 量 (dB). 
5.2.5 隔 声 结构 与 隅 声 构件 的 设计 应 满足 各 倍 频带 所 需 隔 声 量 
的 要 求 。 
5.2.6 ” 隔 声 乍 的 结构 设计 应 有 足够 的 吸 声 衬 面 ， 各 售 频带 的 插 
人 损失 应 满足 所 需 隔 声 量 的 要 求 ， 可 按 下 式 计算 : 








IL = Thy +10» Ig Ê (5, 2.6) 
Z 


AP: IL 一 一 各 倍 频 带 的 插入 损失 (dB); 

TL。 一 一 隅 声 构件 各 倍 频带 的 固有 陋 声 量 (dB); 

A 一 一 陋 声 单 内 各 倍 频带 的 总 吸 声 量 (m); 

Sz 隅 声 构件 的 透 声 面积 (m), 
5.2.7 对 声 源 所 处 车 间 为 近似 扩散 声场 的 情况 ， 隔 墙 或 窗户 各 
倍 频带 所 需 隅 声 量 ， 可 按 下 式 计 算 

TL, = Lp —Lp—1 22.0) 

式 中 : Lp 车 间 内 部 各 倍 频带 的 声 压 级 (dB); 

Le 一 一 车 间 外 部 各 倍 频带 的 允许 声 压 级 〈dB) 。 








Il 


5.3 隔 声 结构 的 选择 与 设计 


5.3.1 设计 隔 声 结构 应 收集 隔 声 构件 固有 隔 声 量 的 实测 
数据 。 
5.3.2 单 层 隔 声 结构 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 使 被 控制 噪声 源 的 峰值 频率 处 于 结构 的 共振 频率 和 吻 
合 频率 之 间 ; 

2 可 选用 复合 隐 声 结构 。 
5.3.3 双 层 隅 声 结 构 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 隔 声 结构 的 共振 频率 应 低 于 被 控制 噪声 源 的 峰值 频率 ; 
空气 层 的 厚度 不 宜 小 于 50mm; 

2 隔 声 结构 的 吻合 频率 不 宜 出 现在 中 频段 ， 双 层 结 构 各 层 
的 厚度 不 宜 相 同 ， 或 采用 不 则 刚度 ， 或 加 阻尼 ; 
3 ” 双 层 结构 间 的 连接 应 减少 出 现 声 桥 ; 
4 ” 双 层 结构 间 宜 填充 多 筷 吸 再 材料 。 
.4 
1 





5.3.4” 隔 声 门窗 的 设计 与 选用 应 符合 下 列 规定 ， 

在 满足 隔 声 要 求 的 前 提 下 应 选用 定型 产品 ; 
2 应 防止 颖 阶 漏 声 ， 同 时 门户 和 窗户 的 隔 声 性 能 应 与 缝隙 
处 理 的 严密 性 相 适应 ; 

3 ”对 采用 单 层 隔 声 门 不 能 满足 隔 声 要 求 的 情况 ， 可 设计 有 
两 道 隔 声 门 的 声 阱 ， 声 阱 的 内 壁面 ， 应 具有 较 高 的 吸 声 性 能 ， 丙 
道门 宜 错开 布置 ; 

4 对 采用 单 层 隔 声 窗 不 能 满足 隔 声 要 求 的 情况 ， 可 设计 双 
层 或 多 层 隔 声 窗 ; 

5 ”特殊 情况 可 设计 专用 的 隔 声 门窗 ， 
5.3.5 隔 声 间 的 设计 应 符合 下 列 规定 ， 

1 对 隔 声 要 求 高 的 隔 声 间 ， 宜 采用 以 实心 砖 等 建筑 材料 为 
主 的 隔 声 结构 ， 必 要 时 ， 南 体 与 屋 盖 可 采用 双 层 结构 ， 门 窗 等 隔 
声 构件 宜 采用 有 两 道 隔 声 门 的 声 阱 与 多 层 隔 声 窗 。 

2 隔 声 间 的 组 合 隔 声 量 可 按 下 列 公式 计算 : 
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Th Sows (5.3.51) 


C 
=: 2 ar: 
> Se 
AP: TL 一 一 隔 声 间 的 组 合 隔 声 量 (dB) 
T 隅 声 间 的 平均 透射 系数 。 
3 所 有 的 散热 通风 以 及 工艺 孔洞 ， 均 应 设 有 消声器 ， 其 消 
声 量 应 与 隔 声 间 的 隔 声 量 相当 。 
5.3.6 隅 声 量 的 设计 应 符合 下 列 规 定 : 
1 隔 声 党 宜 采 用 带 有 阻尼 层 的 钢板 制作 ， 阻 尼 层 厚度 宜 为 
金属 板 厚 的 1 倍 一 3 售 ; 
2 隅 声 单 内 壁面 与 机 械 设备 间 应 留 有 一 定 的 空间 ， 各 内 壁 
面 与 设备 的 空间 距离 宜 大 于 100mm; 
3 隔 声 章 的 内 侧面 应 设 吸 声 层 ; 
4 隅 声 章 所 有 的 散热 通风 、 排 烟 以 及 生产 工艺 孔洞 ， 均 应 
设 有 消 声 禹 ， 其 消 声 量 应 与 隔 声 罩 的 隔 声 量 相当 ; 
S 应 防止 隔 声 学 振动 向 外 辐射 噪声 。 
5.3.7 隅 声 屏 障 的 设置 应 靠近 声 源 或 接收 者 。 室 内 设置 隔 声 屏 
隐 时 ， 应 在 室内 安装 吸 声 体 。 


(eB) 
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6 消 声 设 计 
6.1 一 般 规 定 


6. 1. 1 降低 空气 动力 机 械 辆 射 的 空气 动力 性 噪声 或 噪声 源 隔 声 
围 护 结构 散热 通风 口 、 工 艺 孔 洞 等 辐射 出 的 噪声 应 进行 消 声 
设计 。 
6. 1. 2 在 空间 允许 的 情况 下 ， 消 声 器 装 设 位 置 应 符合 下 列 规定 ， 

1 空气 动力 机 械 进 GO 气 口 敞开 的 ， 应 在 靠近 进 GÐ 
气 口 处 装 设 进 〈 排 ) 口 消声器 ; 

2 空气 动力 机 械 进 〈 排 ) 气 口 均 不 散 开 的 ， 但 管道 隔 声 差 ， 
且 管 道 经 过 空间 的 噪声 不 能 满足 要 求 时 ， 应 装 设 消声器 ; 

3 ”噪声 源 隔 声 围 护 结构 孔洞 辐射 噪声 的 ， 应 在 孔洞 处 装 设 


6.1.3 消声器 的 插入 损失 ， 应 根据 消 声 设计 要 求 确 定 。 
6.1.4 消声器 引起 的 压力 损失 应 控制 在 设备 正常 运行 许可 的 范 
围 内 。 
6.1.5 消声器 产生 的 气流 再 生 品 声 对 环境 的 影 啊 不 得 超过 该 环 
境 人 允许 的 品 声 级 。 
6.1.6 消声器 中 气流 速度 应 符合 下 列 规定 : 

1 空调 系统 主管 道 消 声 器 内 气流 速度 不 宜 大 于 10m/s; 

2 鼓风机 、 压 缩 机 、 燃 气 轮 机 的 进 、 排 气 消声器 内 气流 速 
度 不 宜 大 于 30m/s; 

3 ”内燃机 进 、 排 气 消声器 内 气流 速度 不 宜 大 于 50m/s; 

4 高 压 排 气 放空 消 声 顺 内 气流 速度 不 宜 大 于 60m/s, 
6.1.7 消声器 应 坚固 耐用 ， 并 应 满足 防潮 、 防 火 、 防 腐 、 耐 高 
温 、 耐 油污 等 要 求 。 
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6.2 消 声 设 计 程 序 和 方法 


6.2.1 消 再 设计 应 按 下 列 步 又 进行 . 

1 确定 噪声 源 的 各 售 频 带 声 功率 级 ; 

2 根据 噪声 源 位 置 、 噪 声控 制 点 (1 个 或 若干 个 ) 位 置 ， 
两 者 间 的 噪声 传播 路 径 特性 以 及 控制 点 所 在 位 置 的 房间 特性 (或 
室外 环境 特性 ) ， 预 测 噪声 控制 点 的 各 售 频带 声讨 级 和 A 声 级 : 

3 根据 噪声 控制 点 允许 的 倍 频带 声 压 级 (或 A FAR) 限 
值 ， 得 到 控制 点 的 各 倍 频带 声讨 级 〈 或 A 声 级 ) 超标 量 ; 

4 根据 超标 量 确定 消声器 各 倍 频带 所 需 的 插入 损失 ， 并 选 
定 满 足 要 求 的 消 声 需 : 

S 根据 选 定 消声器 的 插入 损失 和 和 气流 瑞生 噪声 数值 ， 重 新 
进行 步骤 2 的 计算 .检查 控制 点 的 声 压 级 ， 控 制 点 的 声 压 级 应 满 
足 限 值 的 要 求 ; 

6 当 所 选 消声器 不 能 满足 要 求 ， 再 根据 超标 量 调整 消声器 
的 选 型 ， 重 复 进 行 步骤 2 的 计算 ， 直 至 满足 要 求 。 

6.2.2 噪声 源 中 心 频 率 为 63Hz~8000Hz 的 8 个 倍 频带 的 声 功 
率 级 ， 应 由 噪声 源 设 备 制 造 商 提供 ， 当 设备 制造 商 不 能 提供 ， 可 
通过 测量 、 佑 算 或 查找 资料 等 方法 确定 。 

6.2.3 消 声 融 的 装 设 位 置 应 根据 辐射 噪声 的 部 位 和 传播 噪声 的 
途径 ， 按 本 规范 第 6. 1. 2 条 的 规定 选 定 。 

6.2.4 噪声 控制 点 各 倍 频带 的 允许 声 压 级 应 根据 本 规范 第 
3.0. 1 条 规定 的 噪声 限 值 ， 按 本 规范 公式 (5.2.3) 计算 或 按 表 
5. 2. 3-1 取 值 。 

6.2.5 了 噪声 控制 点 的 预测 声 压 级 ， 可 按 本 规范 公式 (5.2.2) 计 
算 ， 传 播 路 径 上 各 部 件 的 插入 损失 和 气流 再 生 品 声 ， 应 根据 各 部 
件 制造 商 提供 的 资料 以 及 国家 现行 有 关 标 准 进 行 计算 。 

6.2.6 消 声 需 的 类 卉 应 根据 噪声 频谱 特性 、 所 需 搬 人 损失 、 气 
流 再 生 噪 声 、 空 气动 力 性 能 以 及 防潮 、 防 火 、 防 腐蚀 等 特殊 使 用 
要 求 确 定 。 


lo 


6.2.7 消声器 的 型 号 选择 应 根据 定型 消声器 的 性 能 参数 确定 ， 
也 可 自行 设计 符合 要 求 的 消 声 顷 。 

6.2.8 消声器 产生 的 气流 再 生 噪 声 有 影响 时 ， 应 降低 气流 速度 
或 简化 消 声 需 绩 构 。 


6.3 消声器 的 选择 与 设计 
6.3.1 当 噪 声 呈 中 高 频 宽带 特性 时 ， 消 声 器 的 类 型 可 采用 阻 性 
形式 。 阻 性 消声器 的 静态 消 声 量 ， 可 按 下 式 计算 : 
M =: Bae (6. 3.1) 
Rh, M 一 一 消声器 内 无 气流 情况 下 的 消 声 量 (dB); 
plao) 一 一 消 声 系数 ， 由 法 向 吸 声 系数 a 决定， 可 按 表 6. 3. 1 
的 规定 确定 ; 
P 一 一 消声器 通道 内 鸣 声 材料 的 饰 面 周 长 〈m); 
| 一 一 消声器 的 有 效 长 度 (m); 
Sx 一 一 消声器 通道 截面 积 〈rma- )。 
表 6.3.] 消 声 系 数 


Ce popa pa ee pao IC COT EE 


6.3.2 设计 阻 性 消声器 应 防止 高 频 失 效 的 影响 ， 其 上 限 截止 频 
率 可 按 下 式 计算 : 










f= 1.85 £ (6. 3. 2) 


D 
A: 三 一 一 上 限 截止 频率 ; 
PAR, AR He FB ATH 340m/s; 
D— iA Fo 418 BX AY “at EE m). 

6.3.3 阻 性 消声器 结构 形式 的 选择 应 符合 下 列 规 定 : 

1 当量 直径 不 大 于 300rnm it, ALKA Ae SARE 

2 当量 直径 大 于 300mm AY. AYER A sl ski esti a. 
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ABEER 100mm~200mm， 折 板式 消声器 消 声 片 的 弯 折 应 满 
足 视线 不 能 透 过 的 要 求 ， 折 角 角 度 不 宜 大 于 20°; 

3 消 声 通道 可 采用 正弦 波形 、 流 线形 或 薰 形 的 结构 形式 ， 
其 弯 折 角度 应 满足 视线 不 能 透 过 的 要 求 ; 

4 气流 流速 较 低 的 通风 管道 系统 ， 可 采用 迷宫 式 消声器 ， 
消 声 妊 的 小 室 宜 为 3 个 一 5 个， 消声器 内 的 气流 速度 宜 小 于 
5m/s; 

5 对 风量 不 大 、 风 速 不 高 的 通风 空调 系统 ， 可 选用 消 声 弯 
头 ， 消 声 弯 头 内 的 气流 速度 宜 小 于 8mys。 

6.3.4 当 噪声 呈 明 显 低 中 频 脉 动 特性 时 ， 或 气流 通道 内 不 宜 使 
用 阻 性 吸 声 材 料 时 ， 消 声 器 的 类 型 可 选用 扩张 室 式 。 扩 张 室 式 消 
声 符 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 扩张 室 式 消声器 的 消 声 量 ， 可 用 增加 扩张 比 的 方法 提高 ， 
其 消 声 频 率 特性 ， 可 用 改变 室 长 的 方法 来 调节 ; 

2 将 几 个 扩张 室 串联 使 用 来 增 大 消 声 量 时 ， 各 室 长 度 不 应 
相等 ; 

3 应 在 室内 插入 长 度 分 别 等 于 室 长 的 1/2 与 1/4 的 内 接管 ， 
内 接管 宜 采 用 穿孔 率 不 小 于 30%% 的 穿孔 管 连接 起 来 ; 

4 扩张 室 式 消 声 器 的 内 管 管道 直径 超过 400mm 时 ， 宜 采 
用 多 管 式 。 

6.3.5 当 噪 声 呈 低 中 频 特 性 时 ， 消 声 圳 的 类 型 可 采用 共振 式 ， 
共振 式 消 声 右 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 单 通道 共振 式 消 声 器 ， 其 通道 直径 不 宜 超过 250mm， 对 大 
流量 系统 可 采用 多 通道 ， 每 个 通道 的 宽度 可 取 100mm 一 200mm 

2 共振 式 消 声 筑 的 腔 长 、 宽 、 深 尺 才 均 宜 小 于 共振 频率 波 
长 的 1/3， 穿 了 筷 应 集中 在 共振 腔 中 部 均匀 分 布 ， 穿 和 孔 部 分 长 度 不 
宜 超过 共振 频率 波长 的 1/12。 

6.3.6 对 于 下 列 情形 ， 消 声 堪 的 类 型 可 选择 微 穿 孔 或 微 颖 金属 
板式 : 

1 消 声 右 不 宜 使 用 多 孔 吸 声 材 料 而 又 需要 在 宽频 带 范 围 内 
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HAIER RANA E: 

2 WeiR A HE 高 、 湿 度 大 和 流速 高 介质 条 件 下 使 用 。 
6.3.7 ia EHETI A Pa BOK A FL 
BEEKA T at dak FE.) LEGERA 等 排 气 放空 消声器 排 气 放空 消 声 
占 的 设计 应 符合 下 列 规 定 : 

1 节 流 减 压 消 声 堪 的 节 流 级 数 ， 应 根据 驻 奈 比 确 定 ， 宜 取 
?2 级 一 5 级 、 对 超 高 压 的 情况 ， 也 可 多 至 8 级: 

2 小 扎 喷 注 消声器 的 孔径 宜 为 1Imm 一 3mm， 孔 中 心中 应 大 
于 孔径 的 5 倍 ， 总 开 孔 面积 应 大 于 原 排 气 口 面 积 的 1.5 倍 一 
2 A; 

3 节 流 减 压 小 孔 喷 注 复 合 消 声 需 可 由 工 级 一 2 BO Pt 
加 1 Bes FLA TE ZAK 








1s 


7 吸 声 设计 
71 一 般 规 定 


7.1.1 当 原 有 吸 声 较 少 、 混 响声 较 强 的 各 类 车 间 厂 房 进 行 降 噪 
处 理 时 ， 应 进行 吸 声 设 计 。 
7.1.2 了 吸 声 处 理 的 降 品 量 可 按 表 7.1. 2 的 规定 估算 。 


表 7.1.2 MATER eRe 


混 啊 很 严重 的 
间 厂 房 类 型 ”| 一 般 车 间 厂 房 


7.1.3 吸 声 设计 中 应 合理 地 确定 吸 声 处 理 面积 。 

7.1.4 吸 声 设计 应 满足 防火 、 防 潮 、 防 腐 、 防 尘 等 工艺 与 安全 
卫生 要 求 ; 同时 还 应 满足 通风 、 采 光 、 照 明 及 装修 要 求 ， 为 吸 声 
材料 设置 的 埋 件 ， 应 满足 施工 方便 、 坚 固 耐用 的 要 求 。 


7.2 了 豚 声 设计 程序 和 方法 


7.2.1 吸 声 设 计 应 按 下 列 步骤 进 行 : 

1 确定 吸 声 处 理 前 室内 的 各 倍 频 带 的 声 压 级 和 总 的 A 
FAR; 

2 确定 降 品 地 点 的 各 倍 频 带 允 许 声 压 级 和 人 允许 总 的 A 声 
级 ， 计 算 所 需 吸 声 降 品 量 ; 

3 “确定 吸 声 处 理 前 的 室内 平均 吸 声 系数 ; 

4 计算 吸 声 处 理 后 应 有 的 室内 平均 吸 声 系 数 ; 

5 确定 吸 声 材 料 的 类 型 、 数 量 与 安装 方式 。 
7.2.2 车 间 厂 房 吸 声 处 理 前 中 心 频率 为 125Hz~4000Hz 的 6 个 
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几何 形状 特殊 
( 声 聚 焦 ) 混 响 
极 严 重 的 车 间 厂 房 










倍 频带 的 声 压 级 和 A 声 级 ， 可 实测 或 按 本 规范 公式 〈5. 2.2) 
计算 。 

7.2.3 降 噪 地 点 各 倍 频带 的 允许 声 压 级 应 根据 本 规范 第 3.0. 1 
条 规定 的 噪声 限 值 ， 按 本 规范 公式 (5. 2. 3) 计算 或 按 表 5. 2. 3- 
1 取 值 。 所 需 吸 声 降 噪 量 可 将 室内 了 吸 声 处 理 前 的 声 压 级 减 去 允许 
声 压 级 得 出 。 

7.2.4 ”上 吸 声 处 理 前 的 室内 平均 吸 声 系 数 ， 可 通过 测量 房间 混 响 
时 间或 计算 求 得 。 

7.2.5 了 吸 声 处 理 后 应 有 的 室内 平均 吸 声 系 数 ， 可 根据 所 需 降 品 
量 和 和 吸 声 处 理 前 的 室内 平均 吸 声 系数 ， 按 下 式 计 算 . 


= a Alp 
a: =a, * 10 TTA. 
AP: ALr -一 吸 声 降 噪 量 “dB)， 








a 吸 声 处 理 前 的 室内 平均 无 规 入 射 吸 声 系数 ; 
az 吸 声 处 理 后 应 有 的 室内 平均 无 规 人 射 吸 声 系数 。 


E: 公式 (7.2.5) 适用 于 a X0.5 的 场合 。 
7.2.6 吸 声 构件 的 种 类 、 数 量 与 安装 方式 ， 应 根据 吸 声 处 理 后 
所 需 的 室内 平均 吸 声 系数 的 要 求 ， 按 本 规范 第 7.3 TAY RE 
确定 。 
7.2.7 豚 声 设计 的 效果 ， 可 采用 吸 声 降 品 量 及 室内 工作 人 员 的 
主观 感觉 效果 来 评价 。 吸 声 降 品 量 应 通过 实测 吸 声 处 理 前 后 室内 
相应 位 置 的 噪声 水 平 来 求 得 ， 也 可 通过 测量 混 啊 时 间 求 得 。 


7.3 REA SIRT 


7.3.1 了 豚 声 构件 的 设计 与 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 有 吸 声 材料 的 吸 声 系 数 可 由 制造 商 提 供 ， 当 制造 商 不 能 提 
供 ， 可 通过 测量 、 舍 算 或 查找 资料 等 方法 确定 ; 

2 中 高 频 曝 声 的 吸 声 降 噪 设计， 可 采用 常规 成 型 吸 声 板 ， 
密度 较 小 或 注 的 玻璃 柳 板 等 多 孔 吸 声 材料 ， 需 要 时 可 设置 穿 筷 板 
等 护 面 材料 ; 
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3 宽频 带 噪声 的 吸 声 降 噪 设计， 可 在 材料 背后 设置 空气 层 
或 增加 多 和 孔 吸 声 材料 的 厚度 、 面 密度 ; 

4 低频 噪声 的 吸 声 降 品 设计 ， 可 采用 穿孔 板 共 振 吸 声 结 构 ， 
为 增加 吸 声 频带 宽度 ， 可 在 共振 腔 内 填充 适量 的 多 孔 吸 声 材 料 ; 

5 室内 湿度 较 高 或 有 清洁 要 求 的 吸 声 降 噪 设 计 ， 可 采用 薄 
膜 窗 面 的 多 孔 吸 声 材料 或 单 、 双 层 微 穿孔 板 等 吸 声 结构 。 

7.3.2 吸 声 处 理 方式 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 所 需 吸 声 降 品 量 较 高 、 房 间 面积 较 小 的 吸 声 设 计 ， 宜 对 
屋 项 、 墙 面 同时 进行 吸 声 处 理 ; 

2 上 所 需 吸 声 降 品 量 较 高 、 车 间 面 积 较 大 时 ， 车 间 吸 声 体面 
积 宜 取 房 间 屋 项 面积 的 40 多 或 室内 总 表面 积 的 15%， 对 于 扁平 
状 大 面积 车 间 的 吸 声 设计 ， 可 只 对 屋顶 吸 声 处 理 ; 

3 声 源 集中 在 车 间 局 部 区 域 而 噪声 影响 整个 车 间 的 吸 声 设 
计 ， 应 在 声 源 所 在 区 域 的 屋 项 及 墙 面 作 局 部 吸 声 处 理 ， 且 宜 同 时 
设置 隐 声 屏障 ; 

4 ” 吸 声 降 品 设计 宜 采 用 空间 吸 声 体 的 方式 ; 空间 吸 声 体 宜 
靠近 声 源 。 
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8 隔 振 降 噪 设计 


8.0.1 当 对 产生 较 强 振动 或 冲击 ， 引 起 固体 传 声 及 振动 辐射 品 
声 的 动力 设备 进行 噪声 控制 时 ， 应 进行 隔 振 降 品 设 计 。 
8.0.2 隔 振 降 品 设计 的 目标 值 应 根据 本 规范 第 3. 0. 1 条 规定 的 
噪声 限 值 确定 。 
8.0.3 ”对 于 楼 板 上 的 隔 振 系统 ， 其 楼 下 房间 内 的 降 曝 量 可 按 下 
AM: 
ALp ~ Aly ~ 20+ lg = (8.0. 3) 

式 中 : ALp 一 一 隔 振 前 、 后 楼 下 房间 内 声 压 级 的 改变 量 (dB); 

ALv 一 一 隔 振 前 、 后 楼 板 振动 速度 级 的 改变 量 (dB); 

T 一 一 隔 振 系统 的 传递 率 。 

8.0.4 隔 振 降 噪 设计 应 按 现行 国家 标准 《 隅 振 设 计 规 范 》GB 
50463 的 有 关 规 定 执行 。 


ZZ 


本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 ， 对 要 求 严格 程度 
不 同 的 用 词 说 明 如 下 : 

1) 表示 很 严格 ， 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 可 床 用 “必须 ”， 友 面 词 采用 “严禁 ”; 

2) 表示 严格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 ， 
正面 词 采用 “应 ”， 反 面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”， 

3) 表示 人 允许 稍 有 选择 ， 在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 ， 
正面 词 末 用 “ 宜 ”， 反 面 词 采 用 “不 宜 ”; 

4) 表示 有 选 拌 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 . 采用 


en 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 ，“ 应 答 
合 …… 规 定 ” 或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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引用 标准 名 有 录 


《 隔 振 设计 规范 》GPE 50463 
《工业 企业 三 界 环 境 品 声 排放 标准 》GB 12348 


中 华人 民 共 和 国 国家 标准 


工业 企业 噪声 控制 设计 规范 
GB/T 50087 - 2013 


条 文 说明 


修订 说明 


《工业 企业 噪声 控制 设计 规范 》GB/T 50087 - 2013 经 住房 
和 城乡 建设 部 2013 年 11 月 29 日 第 237 号 公告 批准 、 发 布 。 

本 规范 是 在 《工业 企业 了 曲 声 控制 设计 规范 》GBj 87 - 85 的 基 
出 上 修订 而 成 ， 上 一 版 的 主编 单位 是 北京 市 劳动 保护 科学 人 研究 所 . 
参加 单位 是 中 国 建筑 科学 研究 院 、 中 国 科 学 院 声 学 研究 所 、 上 海 
民用 建筑 设计 院 、 上 海 化 工 设计 院 、 冶 金工 业 部 重庆 钢铁 设计 研 
究 院 、 冶 金工 业 部 北京 钢铁 设计 人 研究 总 院 、 机 械 工 业 部 设计 人 研究 
总 院 、 电 子 工 业 部 第 十 一 设计 研究 院 、 航 空 工 业 部 第 四 规划 设计 
研究 院 、 化 学 工业 部 第 四 设计 院 、 中 国 环境 科学 研究 院 ， 主 要 起 
草 人 是 : 方 丹 群 、 陈 潜 《、 孙 家 其 、 孙 风 卿 、 董 金 英 、 吴 大 胜 、 张 
NOL, MRR. REE, PROT. BEM, PH. JAGR. 
Fey. ARRS EAF, WEEE, Ridt, XU. BR IG 
玛 正 、 封 根 果 、 镶 作 兴 、 戚 时 。 本 次 修订 的 主要 技术 内 容 是 :1. 
增加 了 脉冲 噪声 限 值 内 容 ; 2. 各 类 工作 场所 的 噪声 限 值 作 了 适当 
的 再 整 ，3. 对 噪声 与 振动 控制 措施 有 关 条 文 进行 了 修改 。 

本 规 疙 修订 过 程 中 ， 编 制 组 根据 近年 来 收集 到 的 对 工业 企业 
噪声 控制 设计 方面 的 意见 ， 综 合 考虑 工业 企业 噪声 的 现状 、 社 会 
经 济 的 发 展 水 平 、 品 声控 制 技术 的 发 展 水 平 ， 并 在 广泛 征求 意见 
的 基础 上 ， 最 后 经 审查 定稿 。 

为 便于 广大 设计 、 施 工 、 科 人 研 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 本 规范 
时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 ，《 工 业 企 业 曲 声控 制 设计 规范 》 
编制 组 按 章 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 规范 的 条 文 说 明 ， 对 条 文 规定 
的 目的 、 依 据 以 及 执行 中 需 注意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 。 但 是 ， 
本 条 文 说 明 不 具备 与 规范 正文 同等 的 法 律 效 力 ， 仅 供 使 用 者 作为 
理解 和 把 握 规范 规定 的 参考 ， 
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1 总 则 


1.0.1 随 着 我 国 经 济 、 科 技 的 发 展 ， 工 业 企 业 数 量 越 来 越 多 ， 
噪声 源 不 断 增 多 ， 这 使 得 工业 企业 引起 的 噪声 问题 日 益 突 出 ， 要 
求 降低 噪声 、 改 善 工业 企业 内 外 声 环境 的 呼声 日 益 强烈 。 因 此 建 
设 工业 企业 时 ， 必 须 将 噪声 控制 作为 一 个 重要 因素 加 以 考虑 。 
1.0.2 在 我 国 工 程 建设 实践 中 ， 除 了 新 建 、 改 建 和 扩建 工程 外 ， 
还 存在 着 大 量 的 技术 改造 工程 项 目 。 技 术 改 造 工 程 的 设计 ， 虽 然 
具有 不 同 于 新 建 、 改 建 、 扩 建 工 程 的 许多 特点 ， 但 在 噪声 控制 设 
计 的 基本 原则 及 隅 声 、 消 声 、 慌 声 、 隅 振 等 设计 程序 上 ， 没 有 本 
质 的 差异 。 因 此 ， 本 规范 的 规定 也 适用 于 技术 改造 项 目 。 

1.0.3 解决 工业 企业 噪声 问题 应 该 从 规划 设计 、 厂 址 选择 、 总 
平面 设计 、 和 车 间 布 置 以 及 噪声 控制 等 多 方面 采取 措施 ， 并 且 应 该 
在 各 个 设计 阶段 加 以 考虑 。 如 果 项 日 建成 后 再 解决 噪声 问题 ， 不 
仅 所 需 的 经 费 可 能 比 在 设计 失 段 就 考虑 解决 噪声 问题 要 多 很 多 ， 
而 且 还 受到 许多 已 不 可 改变 的 条 件 限 制 ， 从 而 难以 达到 最 佳 的 降 
噪 效果。 

为 了 改善 工业 企业 内 外 的 声 环境 ， 减 少 后 期 解决 噪声 问题 的 
难度 和 降低 费用 ， 新 建 、 改 建 和 扩建 工程 的 噪声 控制 设计 应 与 工 
程 设计 同步 进行 。 需 要 项 目 建 成 后 再 确定 是 否 采取 降 品 措施 的 建 
设 项 目 ， 在 设计 时 应 考虑 预 留 噪声 控制 措施 占用 的 空间 和 建筑 结 
构 需 要 承受 的 载荷 。 

噪声 控制 设计 宜 有 了 噪声 控制 专业 技术 人 员 参 与 设计 工作 ， 主 
要 是 由 于 工业 企业 噪声 控制 方面 的 工作 量 大 、 要 求 高 ， 由 专业 的 
噪声 控制 工程 技术 人 员 来 负责 这 项 工作 ， 将 使 工业 企业 的 噪声 控 
制 效果 更 有 保证 。 

1.0.4 噪声 控制 设计 原则 上 应 满足 各 方面 的 要 求 ， 这 也 是 评价 
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噪声 控制 设计 好 坏 的 主要 依据 。 如 隔 声 时 ， 如 果 设 置 得 不 适当 ， 
确实 可 能 影响 操作 、 妨 碍 工艺 流程 和 影响 设备 散热 等 ， 又 如 在 品 
声 源 多 且 分 散 的 车 间 采 取 吸 声 降 曲 措施 ， 可 能 花费 很 大 降 噪 效果 
却 很 小 。 因 此 噪声 控制 设计 应 兼顾 生产 工艺 、 操 作 维修 、 降 品 效 
果 和 技术 经 济 性 等 各 个 方面 。 

必须 全 面 地 理解 噪声 控制 的 技术 经 济 性 。 噪 声控 制 措施 并 不 
是 消极 手段 ， 国 内 外 不 少 降 品 技术 对 于 降低 能 耗 、 增 加 机 器 出 
力 ， 都 有 有 益 的 作用 ;在 许多 场合 ， 声 源 辐射 噪声 的 降低 往往 意 
味 着 机 械 效率 的 提高 ; 降 品 手段 往往 还 减少 设备 机 体 及 建筑 物 的 
振动 ， 从 而 延长 建筑 与 设备 的 使 用 寿命 ， 降 噪 能 保障 劳动 者 的 健 
康 ， 保 障 工 作 正 常 进行 ， 避 免 事故 ， 改 善 环 境 ， 则 是 无 形 节约 。 
1.0.5 控制 噪声 有 三 种 技术 手段 : 从 声 源 上 根治 噪声 ， 在 噪声 
传播 途径 上 控制 噪声 ， 噪 声 接 收 者 的 防护 。 

在 声 源 上 根治 噪声 ， 减 少 噪声 的 发 射 ， 比 起 形成 噪声 后 再 采 
取 控 制 措施 .不 仅 更 为 有 效 ， 而 且 可 以 节省 费用 。 如 有 些 低 噪声 
风机 比 普通 风机 噪声 低 10dB CA) 以 上 ， 且 低 品 声 风 机 增加 的 
费用 远 小 于 普通 风机 采取 只 声 控制 所 需 费 用 。 因 此 ， 本 规范 的 规 
定 体 现 了 声 源 降 品 优 先 的 原则 。 

对 于 采用 低 品 声 工 艺 和 设备 仍然 不 能 满足 噪声 限 值 的 情况 ， 
尚 应 采取 其 他 噪声 控制 措施 。 
1.0.6 对 织 布 车 间 、 飞 机 制造 维修 车 间 的 锦 接 工段 等 噪声 源 多 
且 分 散 的 作业 场所 ， 在 目前 阶段 尚 无 行 之 有 效 的 技术 手段 ， 或 因 
代价 昂贵 而 无 法 推广 ， 其 噪声 级 难于 降低 到 噪声 限 值 以 下 。 本 条 
的 规定 实际 上 给 出 的 是 这 种 特殊 情况 下 的 变通 途径 。 应 当 注 意 ， 
适用 本 条 规定 的 只 是 极 少 数 的 特例 ， 而 且 是 目前 技术 条 件 不 能 达 
到 标准 的 场合 。 





Zo 


2 术 OA 


本 规范 中 的 术语 ， 只 是 为 了 说 明 本 规范 中 有 关 项 目的 物理 意 
义 ， 而 不 追求 术语 的 全 部 完整 定义 。 其 中 ， 部 分 术语 按 《 声 学 名 
词 术 语 》GB/T 3947 - 1996 给 出 ， 部 分 术语 参考 有 关 环 境 、 卫 
生 标 准 和 习惯 上 常用 的 词汇 编写 。 

2.0.1 参考 《工业 企业 设计 卫生 标准 》GBZ1 - 2010 给 出 。 
2.0.2 参考 《声学 ”环境 噪声 的 描述 、 测 量 和 评价 第 1 部 分 : 
基本 参量 和 评价 方法 》GB/T 3222. 1 - 2006 给 出 。 

2.0.8 噪声 控制 专用 设备 通常 包括 : 消声器 、 隅 声 屏障 、 隅 声 
罩 、 隔 声 间 、 空 间 吸 声 体 、 陋 振 元 件 、 阻 尼 材 料 等 。 
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3 工业 企业 品 声 控制 设计 限 值 


3.0.1 生产 相间 的 噪声 限 值 为 噪声 职业 接触 限 值 ， 噪 声 职业 接 
触 限 值 指 劳 动 者 在 职业 活动 过 程 中 长 期 反复 接触 ， 对 绝 大 多 数 接 
触 者 的 健康 不 引起 有 害 作 用 的 噪声 容许 接触 水 平 。 本 条 的 规定 主 
要 指 工业 企业 内 人 员 直 接 暴露 在 高 噪声 环境 (生产 车 间 ) 下 的 吕 
声 接触 限 值 。 噪 声 职 业 接 触 限 值 的 规定 主要 依据 是 国内 外 有 关 


标准 。 


1 国外 有 关 标 准 
国外 标准 中 噪声 职业 接触 限 值 见 表 1。 


表 1 国外 噪声 职业 接触 限 值 


(Say Hd 4F (1979) 
澳大利亚 (2004) 
马丁 (2003 ) 


Sh 噪声 限 值 | 交换 率 
[dB(CA)] I[dBCA) J 


噪声 限 值 最 大 值 
idBCA)] 


脉冲 噪声 
峰值 限 值 











It 2K ORFS) (1985) 


智利 (1999 ) 











3t (2006) * 
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h 噪声 限 值 | 交换 率 | 噪声 限 值 最 大 值 脉冲 噪声 


8 zi 
LdB(A) | 




























新 西 兰 (1995 ) 
挪威 (2006 ) 85 
87 140dB(C) 
瑞典 (2005) ° 85 135dB(C) 

















英国 (2005)* 140dB(C) 
美国 (OSHA 1981) 
美国 (ACGIH 2010) 
马来西亚 (1989) 
爱沙尼亚 (2007) 
欧盟 (2003) * 

日 本 (2010) 
新 加 坡 (1997) 


南非 ( 2002) 


注 : 该 国家 或 地 区 现实 行 2003/10/EC 标准 。 


2 国内 有 关 标 准 

中 华人 民 共 和 国 国 家 职业 卫生 标准 《工作 场所 有 害 因素 职业 
接触 限 值 第 2 部 分 : 物理 因素 》GBZ2.2 - 2007 规定 : 每 周 工 
作 5d， 每 天 工作 8h， 稳 态 咯 声 限 值 为 85dB(A)， 非 稳 态 噪声 所 
效 声 级 的 限 值 为 85dB(A); 每 周 工作 Sd. 每 天 工作 不 是 8h， 需 
计算 8h 等 效 上 声 级 ， 限 值 为 85dB(A); 每 周 工作 日 不 是 od. Bit 
算 40h 等 效 声 级 ， 限 值 为 85dB(A)。 工 作 场 所 噪声 职业 接触 限 
值 见 表 2。 













140dB(C) 
140dB( 线 性 ) 
137dB(C) 
140dB(C) 
120dB( A) 


































100 
140dBC A) 


















135 dB(A) (È TE) 





Be 2 工作 场所 噪声 职业 接触 限 值 


接触 时 间 | 接触 限 值 LdB(A)j 备注 
非 稳 态 噪声 测量 (或 计算 )8h 等 效 声 级 


计算 40h 等 效 声 级 
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从 上 述 标准 来 看 ， 国 外 8h 噪声 限 值 基本 在 85dB(A) 一 90dB 
(A) 之 间 ， 交 换 率 为 3 dB 或 5dB,《 工 作 场所 有 害 因 素 职业 接触 
限 值 第 2 部 分 :物理 因素 》GBZ2. 2 - 2007 规定 Sh 噪声 限 值 定 
为 85dB(A)， 交 换 率 为 3dB。 

原 规范 GBJ 87 -85 规定 8h 噪声 限 值 为 90dB(A) ， 交 换 率 为 
3dB。 当 时 编制 组 根据 工业 噪声 对 人 体 健 康 影响 的 研究 得 出 结 
论 ， 从 保护 职工 健康 说 ，8h 噪声 限 值 定 为 85dB(A) 是 好 的 ， 但 
综合 当时 我 国 工 业 状 况 、 经 济 费 用 的 现实 可 能 性 以 及 当时 卫生 系 
统 提出 的 新 建 企业 噪声 标准 值 宜 定 为 90dB(A) 的 建议 ， 经 过 反 
复 磋 商 认为 在 当时 90dB(A) 的 标准 限 值 是 合适 的 。 鉴 于 《工作 场 
所 有 害 因素 职业 接触 限 值 第 2 部 分 : 物理 因素 》GBZ2. 2 - 2007 
规定 8h 噪声 限 值 为 85dB(A)， 近 年 来 我 国 工 业 企 业 噪 声控 制 技 
术 水 平 越 来 越 高 ， 各 种 新 材料 、 新 工艺 以 及 新 技术 得 到 了 应 用 ， 
对 大 部 分 噪声 已 可 进行 控制 ， 同 时 我 国 的 经 济 已 得 到 了 极 大 的 发 
展 ， 具 备 了 提高 标准 限 值 的 财力 保证 ， 因 此 为 了 更 好 地 保护 工人 
的 健康 ， 确 定 Sh 噪声 限 值 为 85dB(A) ， 交 换 率 为 3dB。 

对 于 连续 品 声 和 脉冲 噪声 共存 的 工作 场所 ，8h 噪声 限 值 
85dB(A) 的 规定 仍然 适用 ， 吴 琨 等 《两 个 参数 评价 汽车 制造 业 肪 
冲 噪声 作业 达标 率 的 比较 职业 与 健康 ，2008 年 6 月 第 24 卷 第 
12 期 ) 在 接触 频次 为 100 次 /d 一 10000 次 /d 的 情况 下 ， 经 常 出 现 
车 间 内 噪声 值 大 于 85dB(A)， 而 产生 噪声 污染 的 脉冲 噪声 作业 
岗位 的 声 压 级 峰值 反而 低 于 《工作 场所 有 害 因素 职业 接触 限 值 第 
2 部 分 : 物理 因素 》GBZ2. 2 - 2007 所 规定 的 接触 限 值 ， 车 间 内 了 品 
声 评价 虽然 超标 ， 但 脉冲 噪声 岗位 反而 达标 。 因 此 在 连续 噪声 与 
脉冲 噪声 共存 在 的 环境 中 ， 选 择 Sh 噪声 限 值 能 够 更 确切 地 反映 
工人 实际 接触 的 噪声 ， 为 此 本 噪声 接触 限 值 适 用 于 连续 噪声 和 脉 
冲 噪 声 共 存 的 工作 场所 。 

工业 企业 内 其 他 各 类 工作 场所 噪声 限 值 是 对 工业 企业 内 这 些 
工作 场所 产生 的 噪声 的 总 体 控 制 要 求 。 这 些 工 作 场 所 内 部 噪声 源 
产生 的 噪声 超过 限 值 的 情况 ， 原 则 上 也 应 采取 噪声 控制 措施 使 其 
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满足 要 求 。 

本 次 修订 对 原 规 范 GBJ 87 - 85 中 高 噪声 车 间 设 置 的 值班 室 、 
观察 室 、 休 息 室 的 2 类 噪声 限 值 (无 电话 通信 要 求 和 有 电话 通信 
要 求 ) 调 整 为 1 类 (有 电话 通信 要 求 ) 噪 声 限 值 ， 主 要 考虑 目前 这 
些 场所 基本 存在 电话 通信 和 需要。 对 其 他 工作 场所 噪声 限 值 未 作 
调整 。 

3.0.2 工业 脉冲 噪声 引起 的 生物 学 效应 究竟 符合 等 能 量 学 说 还 
是 等 效应 学 说 ， 目 前 争议 仍 较 大 ， 同 时 脉冲 噪声 对 听觉 副官 的 损 
伤 与 峰值 声 夺 级、 持续 时 间 、 日 接触 次 数 、 品 声 频率 等 均 有 相 大 
性 。 中 华人 民 共 和 国 国 家 职业 卫生 标准 《工作 场所 有 害 因 和 素 职 业 
接触 限 值 第 2 部 分 ;物理 因素 》GBZ2. 2 - 2007 规定 的 工作 场 
所 脉冲 噪声 职业 接触 限 仁 见 表 3。 

表 3 工作 场所 脉冲 噪声 职业 接触 限 值 
工作 日 接触 脉冲 次 数 (2， 次 ) 声 压 级 峰值 限 值 LdB(A)] 


nea LOO 140 











1002 9 1000 130 











JO00s ns 10000 120 


《工作 场所 有 害 因 素 职 业 接 触 限 值 第 2 部 分 :物理 因素 》 
GBZ2. 2 - 2007 标准 中 只 有 声 压 级 峰值 和 日 接触 次 数 2 个 参数 ， 
存在 一 定 的 局 限 性 ， 此 处 声讨 级 峰值 限 值 采 用 A 计 权 峰值 也 从 
得 商 椎 。 国 际 上 只 有 加 拿 大 对 脉冲 噪声 的 接触 次 数 进行 了 规定 ， 
在 交换 率 为 5dB 的 情况 下 与 4 于 作 场 所 有 害 因素 职业 接触 限 值 
第 2 部 分 ;物理 因素 》GBZ2. 2 - 2007 标准 中 规定 的 数值 是 一 致 
的 但 其 采用 的 是 线性 声 斥 级 峰值 ， 在 交换 率 是 3dB 的 情况 下 、 
脉冲 噪声 计 人 连续 性 噪声 测量 等 效 声 级 。 

但 许多 研究 表明 ， 对 于 占 人 和 群 很 小 一 部 分 的 特别 敏感 的 人 来 
说 ， 即 使 是 一 次 剧烈 的 噪声 也 可 以 引起 永久 性 听力 损伤 。 大 多 数 
国家 都 已 明确 规定 一 次 剧烈 噪声 或 脉冲 的 声 级 峰值 应 小 于 或 等 于 
140dB(C 计 权 或 线性 峰值 ). 这 和 它们 怎样 被 计 和 人 8h 暴露 噪声 
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无 和 大。 从 现 阶段 的 科学 证 据 来 看 ， 这 项 附加 的 限 值 可 能 不 是 严格 
必要 的 ， 但 它 应 当 是 审慎 的 。 因 此 确定 脉冲 噪声 C 计 权 声 压 级 
峰值 限 值 为 140dB。 

3.0.3 按 有 关 法 律 的 规定 ， 现 行 ( 工 业 企业 厂 界 环境 噪声 排放 标 
准 》GB 12348 具有 强制 性 执行 的 效力 。 
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4 工业 企业 总 体 设 计 中 的 品 声 控制 


4.1 一 般 规 定 


4.1.1 本 条 规定 了 工业 企业 总 体 设 计 中 噪声 控制 的 要 求 。 

工业 企业 总 体 设 计 中 的 噪声 控制 ， 不 限于 通常 意义 土 的 总 平 
面 设计 、 总 图 设计 等 ; 它 包 括 了 除 常 规 噪声 控制 技术 措施 隔 声 、 
消 声 、 吸 声 、 隔 振 等 外 的 大 部 分 内 容 ， 实 际 上 工业 企业 噪声 控制 
设计 是 贯穿 于 从 厂址 选择 、 车 间 布 置 、 设 备 选 型 到 管线 设计 的 整 
个 下 程 设 计 全 过 程 中 的 。 正 确 进 行 总 体 设 计 ， 可 以 从 根本 上 经 济 
而 有 效 地 减少 工业 企业 的 噪声 源 ， 降 低 对 周转 环境 的 干扰 ， 并 极 
大 减少 曲 声 控制 工程 设计 的 二 作 量 。 
4.1.2 本 条 规定 了 工业 企业 噪声 控制 设计 的 内 容 。 

建设 项 目 可 行 性 研究 报告 涉及 规划 、 厂 址 选择 、 工 艺 、 总 平 
面 布 置 等 内 容 ， 是 这 些 内 容 册 现 的 源头 ， 而 这 些 内 容 在 降低 曲 声 
源 影 响 的 方面 有 重要 作用 ， 四 此 在 可 行 性 研究 阶段 注意 噪声 问题 
将 使 噪声 源 影响 降低 到 最 小 程度 。 

初步 设计 必须 有 环境 保护 篇 章 和 职业 卫生 安全 专 篇 ， 以 确保 
环境 影响 评价 报告 、 职 业 卫 生 安 全 预 评价 报告 及 相关 部 门 的 审批 
意见 所 列 各 项 要 求 或 措施 得 到 落实 。 

在 实际 情况 中 ， 可 行 性 研究 报告 和 初步 设计 过 程 对 噪声 问题 
不 够 重视 ， 因 此 本 条 作 了 关 干 编写 噪声 控制 部 分 的 规定 。 

本 条 还 规定 了 在 建设 二 程 竣 芽 后 对 噪声 控制 要 作 必 要 的 修改 
与 补充 设计 .这 是 因为 : 在 日 前 的 技术 水 平 下 ， 由 于 某 些 计算 公 
式 的 近似 性 、 加 工 工 艺 的 不 尽 理想 以 及 材料 性 能 的 不 稳定 ， 有 时 
噪声 控制 的 实际 效果 会 偏离 设计 的 预想 。 
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4.2 厂址 选择 


4.2.1 本 条 规定 的 目的 是 确保 区 域 规划 的 实现 和 厂 界 噪声 满足 
本 规范 第 3 章 的 规定 。 
4.2.2 噪声 汽 顺 风 方 同和 逆风 方向 传播 ， 由 于 声 线 弯 折 方 向 的 
不 同 ， 会 有 很 大 的 差异 。 为 使 居住 区 受到 的 影响 最 小 ， 应 使 工业 
企业 处 在 城镇 居民 集 中 区 的 最 小 频率 风向 的 上 风 侧 。 由 于 建筑 物 
室内 噪声 污染 程度 同 建筑 物 的 门窗 开 闭 状况 关系 很 大 ， 夏 季 是 受 
噪声 干扰 最 严重 的 季节 ， 故 作 了 关于 夏季 的 规定 。 
4.2.3 本 条 规定 的 目的 是 为 内 部 工作 性 质 或 使 用 状况 要 求 安静 
的 工业 企业 创造 较 安 静 的 外 部 声 环境 。 交 通 干 线 指 铁 路 、 高 速 公 
路 、 一 级 公路 、 二 级 公路 、 城 市 快速 路 、 城 市 主干 路 、 城 市 次 干 
路 、 城 市 轨道 交通 线路 、 内 河 航道 等 。 
4.2.4 尽管 (工业 企业 广 曾 环境 噪声 排放 标准 》GB 12348 Xt) A 
噪声 排放 限 值 已 作 了 明确 的 规定 ， 但 在 工业 企业 厂址 附近 利用 天 
然 缓 冲 地 域 仍 是 必要 的 ， 为 此 作 了 本 条 规定 。 

天 然 缓冲 地 域 是 指 广 址 附近 在 近期 或 远 期 都 不 会 设置 噪声 敏 
感 建筑 物 的 天 然 隔离 带 ， 诸 如 沙 石 荒 浴 、 宽 阔 水 面 、 农 田 和 森林 、 
HEERS. 


4.3 总 平面 设计 


4.3.1 设立 本 条 的 原则 是 闹 静 分 离 。 高 品 声 厂房 指 内 部 噪声 对 
外 部 环境 产生 明显 影响 的 厂房 (如 高 炉 、 空 压 机 站 、 锯 压 车 间 、 
发 动机 试验 台 站 等 )。 第 3 蒜 规 定 的 意思 是 : 要 求 安静 的 建筑 物 ， 
门 寄 不 要 面向 噪声 源 ， 其 排列 应 使 建筑 多 数 面积 位 于 较 安 静 的 区 
Ap: 其 高 度 的 设计 不 宜 使 其 暴露 在 许多 强 声 源 的 直达 声场 中 。 
4.3.2 本 条 规定 “主要 品 声 源 宜 低位 布置 "， 包 括 从 地 形 上 和 从 
楼 层 上 两 方面 的 考虑 。 低 位 布置 可 以 有 效 地 缩小 污染 范围 。 
4.3.3 本 条 规定 的 目的 是 缩小 噪声 影响 的 范围 和 受 干 扰 的 人 数 。 
道路 尽 端 式 布置 指 端 尽 头 不 与 其 他 道路 相连 或 相交 的 道路 。 
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4.3.4 本 条 作 了 采取 噪声 控制 措施 或 保持 必要 防护 距离 的 原则 
规定 。 由 于 噪声 源 对 外 干扰 的 程度 取决 于 多 方面 的 因素 ， 因 此 本 
规范 不 能 做 出 防护 距离 设计 的 具体 数值 。 

在 工业 企业 采取 噪声 控制 措施 ， 投 资 规模 往往 较 大 ， 建 筑 物 
间 拉 大 间距 ， 往 往 占用 土地 较 多 。 因 此 ， 选 择 此 项 措施 需 慎 重 ， 
应 优先 考虑 总 平面 设计 中 的 其 他 措施 。 


4.4 ” 工艺、 管线 设计 与 设备 选 型 


4.4.1 本 条 列举 的 几 种 工艺 设计 降 曝 声 方法 ， 是 由 工程 实践 中 
总 结 而 得 的 。 

关于 减少 高 压 排 气 的 典型 例子 是 电厂 锅炉 升 炉 时 采用 滑 参 数 
运行 。 操 作 机 械 化 ， 运 行 自动 化 ， 实 现 远 距 离 监视 操作 ， 对 于 只 
声控 制 而 言 有 两 方面 的 意义 ， 一 是 操作 人 员 远 离 声 源 从 而 降低 了 
接触 的 噪声 级 ;二 是 为 设置 隔 声 田 、 物 料 输送 消 声 通道 等 设施 创 
造 条 件 。 
4.4.2 本 条 规定 的 目的 是 降低 管道 系统 的 空气 动力 性 噪声 ， 主 
要 是 降低 满 流 噪声 。 同 时 隔绝 管道 振动 引起 的 固体 声 的 传播 。 
4.4.3 许多 设备 制造 厂家 并 不 提供 其 产品 的 噪声 指标 ， 这 给 设 
备 选 型 造成 了 困难 。 本 条 仅 对 主要 噪声 源 设备 作出 了 相应 的 原则 
PERLE. CEMA AE SBN. ERAN. Tae Tb 
企业 噪声 水 平 起 决 定 作用 的 设备 。 
4.4.4 噪声 控制 专用 设备 近年 来 在 我 国 已 获得 迅速 的 发 展 。 许 
多 消声器 、 隔 声音 、 吸 声 体 等 ,已 可 选用 定型 产品 而 不 必 目 行 设 
计 制 造 。 相 关 产 品 的 选用 ， 可 参阅 有 关 的 产品 手册 等 资料 。 

45 车 间 布 置 

4.5.1 本 条 规定 的 目的 一 是 为 了 降低 车 间 某 些 区 域 的 噪声 ， 二 
是 为 了 便于 控制 噪声 传播 ， 如 对 高 噪声 设备 整体 安装 隔 声音 或 设 
置 隔 声 屏障 等 。 也 可 根据 情况 为 值班 人 员 设 置 隅 声 间 。 
4.5.2 振动 强烈 的 设备 一 般 噪声 辐射 强 且 容易 导致 固体 传 声 。 
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当 设 计 多 层 厂 房 时 ， 这 类 设备 宜 布置 于 底层 或 开 有 生产 革 艺 孔洞 
的 地 下 室内 。 如 工艺 要 求 必 须 设置 在 楼 板 或 平台 上 ， 则 应 采取 隔 
振 措 施 ， 同 时 应 考虑 隔 振 措施 的 附加 载荷 ， 平 台 是 指 厂房 内 因 工 
志 需 要 设置 的 钢 结构 或 混凝土 结构 的 易于 引起 固体 传 声 的 平面 
设施 。 

4.5.3 ”本 条 规定 包含 两 层 意思 ; 一 是 设计 中 已 采取 控制 措施 ， 
配 用 的 呀 声控 制 设备 自然 应 留 有 必要 的 空间 ; 二 是 设计 中 虽然 没 
有 和 采取 控制 措施 ， 但 预计 将 来 有 可 能 要 增加 噪声 控制 设施 的 ， 也 
应 预 留 必要 的 空间 。 在 现 有 企业 的 技术 改造 工程 中 ， 常 常 出 现 由 
于 强 噪声 源 周 围 空间 所 限 而 无 法 进行 噪声 控制 的 实例 。 噪 声控 制 
设施 的 维修 ,往往 为 人 所 忽视 。 许 多 大 型 噪声 控制 设施 ， 维 修 时 
需要 拆 印 放置 到 附近 的 空位 上 操作 ， 因 此 也 必须 留 有 空间 。 
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5 隔 声 设计 
5.1 一 般 规 定 


5.1.1 本 条 规定 了 隔 声 设 计 的 要 求 。 

5.1.2 只 有 首先 确定 隔 声 的 结构 形式 ， 才 能 进而 选择 隅 声 构 件 
与 材料 ， 因 此 本 条 从 声 源 、 传 播 途径 和 接收 者 三 个 方面 对 隔 声 的 
结构 形式 作出 了 规定 。 

从 声 源 着 手 ， 可 使 用 较 少 的 材料 将 噪声 控制 在 较 小 的 范围 
内 ， 因 而 技术 经 济 效果 较 好 。 根 据 我 国 工程 的 实际 经 验 ， BA 
声 置 大 概 能 隔绝 噪声 10dB(A) 一 40dB(A)。 

从 传播 途径 着 手 ， 只 对 受 直 达 声 危害 较 大 的 区 域 有 显著 的 效 
果 ， 隔 声 屏 障 可 以 是 轻 质 结 构 ， 也 可 以 是 墙 体 、 路 第 、 土 坦 、 房 
屋 建 筑 等 。 

从 接收 者 着 手 ， 使 用 的 材料 也 较 少 ， 但 噪声 控制 的 有 效 范围 
要 小 得 多 。 其 优点 是 未 对 声 源 设备 的 运行 、 操 作 、 监 视 、 检 修 增 
加 任何 妨碍 物 。 

隔 声 设 计 有 时 也 可 以 同时 采用 几 种 措施 ， 因 此 如 何 使 生产 工 
艺 、 隔 声效 果 、 技 术 经 济 性 几 方 面 都 比较 合理 ， 必 须要 作 方 案 的 
比 选 。 

5.1.3 BRP ARAB. Ge eR PA Bea. 

EE ORs Et FEY BL A A SYN H A I J BA AY 
aE PE OPA MAS Se. TR OWS se ER. (A 
VERE BAS TAHR AORAR. Je aT ec a 
置 是 指 由 于 结构 所 限 ， 或 为 装配 、 通 风 散 热 、 检 修 所 需 而 局 部 未 
Aust VAT BY Bis S o 
5.1.5 对 于 车 间 大 、 工 人 多 和 强 噪 声 源 分 散 的 复杂 情况 ， 必 须 
对 整个 车 间 的 噪声 分 布 与 操作 工人 分 布 的 情况 进行 详细 的 分 析 ， 
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确定 如 何 划 分 噪声 强 弱 不 同 的 几 个 区 域 ， 再 分 别 进行 噪声 控制 。 
5.1.7 本 条 规定 体现 的 是 等 传 声 量 的 原则 。 隔 声 设计 若 不 符合 
此 项 原则 ， 其 结果 是 或 者 某 一 部 分 成 为 漏 声 的 主要 通道 ， 或 者 某 
一 部 分 使 用 隔 声 性 能 过 高 的 材料 ， 从 而 增加 不 必要 的 经 济 投入 。 
5.1.8 隅 声 构 件 在 设计 中 基本 是 没有 缝 院 的 ， 然 而 实际 制造 出 
的 隅 声 构 件 大 多 存在 缝隙 ， 主 要 是 由 于 加 工 工艺 所 引起 。 合 理 周 
密 的 设计 ， 可 以 尽量 减少 加 工 工 艺 引 起 的 缝隙 漏 声 。 由 于 构件 的 
拼装 节点 、 电 缆 孔 、 管 道 的 通过 部 位 等 的 漏 声 容 易 被 忽略 ， 因 此 
规定 了 针对 这 些 部 位 应 作 密 封 或 消 声 处 理 设计 。 


5.2 隔 声 设计 程序 和 方法 


5.2.1 本 条 规定 了 陋 声 设计 的 步骤 ， 即 各 阶段 的 先后 顺序 。 
5.2.2 声 压 级 的 合成 法 则 计算 公式 为 : 
Lp = 10° lg 2 (10° lp; ) (1) 


5.2.4 BERIT 5dB 容量 是 根据 隔 声 设施 加 工 过 程 不 可 避免 地 
会 有 了 筷 际 泌 声 ， 以 及 固体 声 隔绝 不 良 的 效应 而 提出 的 。 
5.2.7 本 条 是 考虑 了 隔 声 设 计 5dB 裕 量 后 的 结果 。 


5.3 隔 声 结构 的 选择 与 设计 


5.3.1 隔 声 构件 固有 隔 声 量 的 实测 数据 应 用 在 隔 声 结构 设计 时 
更 为 准确 ， 在 无 法 得 到 实测 数据 的 情况 下 ， 隔 声 构 件 的 固有 隔 声 
量 也 可 按 质量 定律 的 经 验 公式 进行 估算 。 
5.3. 2 噪声 源 的 峰值 频率 位 于 结构 的 共振 频率 或 吻合 频率 时 ， 
将 极 大 地 降低 隔 声 结构 的 隔 声 量 ， 一 般 共 振 频 率 与 吻合 频率 之 间 
频 闪 范围 较 宽 ， 设 计时 使 噪声 源 的 峰值 频率 位 于 隔 声 结构 的 共振 
频率 和 吻合 频率 之 间 是 可 能 的 ， 为 此 作 了 本 规定 。 
薄板 的 发 声 主要 是 由 弯曲 振动 引起 的 ， 对 于 弯曲 振动 的 薄 
板 ， 在 离开 中 立轴 较 远 的 板 面 上 有 较 大 的 切 形 变 ， 因 此 采用 一 种 
忒 注 性 高 阻尼 材料 牢固 地 贴 附 在 板 面 上 ， 对 于 薄板 的 减 振 降 呀 有 
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明显 的 作用 ， 如 果 在 阻尼 层 上 再 贴 上 一 层 金属 板 ， 会 增加 阻尼 搬 
的 能 量 消耗 ， 从 而 增加 轻 质 结构 的 隔 声 量 ， 因 此 为 了 提高 单 层 轻 
质 隔 声 结构 的 隔 声 量 ， 可 选用 复合 隅 声 结构 。 

5.3.3 双 层 结构 的 隔 声 量 不 仅 与 双 层 结构 的 面 密度 有 关 ， 还 与 
空气 层 有 关 。 在 空气 层 厚度 小 于 50mm 时 ， 其 附加 隅 声 量 较 小 ， 
为 此 对 空气 层 厚度 作 了 规定 ; 隔 声 结构 共振 频率 与 吻合 频率 的 规 
定 是 为 了 避免 共振 频率 与 吻合 频率 处 隔 声 量 降 低 而 作 的 规定 ; 声 
桥 是 指 双 层 结构 之 间 有 固体 的 刚性 连接 ， 这 种 刚性 连接 将 使 一 层 
结构 的 振动 能 量 通过 刚性 连接 直接 传递 到 另 一 层 结构 ， 从 而 降低 
结构 的 整体 隔 声 量 ， 为 此 作 了 本 规定 ;实际 测量 表明 在 空气 层 十 
充 多 了 筷 吸 声 材料 将 增加 构件 的 隔 声 量 。 

5.3.4 本 条 规定 是 针对 工程 实践 提出 的 。 现 有 的 定型 产品 无 法 
满足 隔 声 要 求 ， 可 设计 专用 的 隅 声 门 窗 。 

5.3.6 阻尼 层 是 为 了 消除 阳 声 单薄 金属 板 及 其 他 轻 质 材料 的 共 
振 和 吻合 效应 ， 可 采取 在 板 面 紧 贴 或 喷涂 一 层 阻尼 材料 。 常 用 的 
阻尼 材料 有 沥青 基 阻 尼 、 橡 胺 基 阻 尼 、 油 性 阻尼 涂料 、 发 泡 材 料 
等 。 隔 声 单 内 留 有 必要 的 空间 ， 主 要 目的 是 减少 驻 波 效 应 。 
5.3.7 隔 声 屏障 靠近 声 源 或 接收 者 设置 ， 是 为 了 增加 绕 射 声 与 
直达 声 的 声 程 差 ， 从 而 提高 其 插入 损失 值 。 室 内 设置 隔 声 屏障 ， 
在 室内 应 作 相 应 的 吸 声 处 理 ， 和 否则 由 于 墙壁 和 项 栅 的 反射 会 形成 
混 响声 场 ， 隔 声 屏障 的 作用 就 会 明显 减弱 ， 从 理论 上 讲 ， 如 室内 
墙壁 、 顶 棚 以 及 隅 声 屏 障 表面 的 吸 声 系数 趋 于 零 时 ， 室 内 隅 声 屏 
障 的 降 品 量 等 于 零 。 
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6 消 声 设 计 
6.1 一 般 规 定 


6.1.1 本 条 规定 了 消 声 设计 的 要 求 。 

消 声 设计 除 用 于 降低 空气 动力 性 噪声 外 ， 还 用 于 降低 机 体 辐 
射 噪声 。 如 : 鼓风机 房 如 有 较 好 的 隔 声 性 能 ， 机 房 内 又 不 需 操作 
人 员 ， 由 于 机 房 需要 设置 进 风 口 ， 而 进 风 口 辐射 的 品 声 对 机 房 外 
环境 造成 影响 时 ， 就 需要 设计 安装 进 风 消声器 ， 消 声 器 的 消 声 量 
原则 上 应 与 机 房 隔 声 量 相 匹 配 。 

6.1.2 本 条 规定 是 根据 调查 中 发 现 的 许多 消声器 由 于 安装 部 位 
不 合理 而 影响 消声器 性 能 发 挥 状况 而 提出 的 。 

6.1.3~6.1.5 消 声 硕 性 能 的 三 个 主要 评价 指标 是 : 消 声 量 ( 插 
和 损失)、 压 力 损失 和 和 气流 再 生 噪 声 。 三 者 必须 兼顾 ， 统 一 考虑 。 

消 声 僚 长度 增 加 到 一 征程 度 时 ， 由 于 气流 再 生 噪 声 等 原因 ， 
消 声 量 不 再 随 长 度 增加 而 线性 增加 ， 同 时 消 声 量 的 过 高 要 求 往 往 
导致 消声器 构造 的 复杂 ， 从 而 提高 压力 损失 和 气流 再 生 噪 声 ， 影 
啊 消 声 天 的 使 用 ， 因 此 ， 消 声 器 的 消 声 量 应 根据 实际 消 声 要 求 确 
定 ， 不 宜 育 目 追求 过 高 的 消 声 量 。 

压力 损失 是 指 消 声 需 内 存在 给 定 平稳 气流 时 ， 消 声 器 进口 端 
与 出 口 闯 平 均 全 压 之 差 。 气 流 再 生 噪 声 是 指 气 流 在 管道 或 消声器 
中 产生 的 噪声 ， 其 大 小 与 气流 速度 和 气流 经 过 管道 或 消声器 的 压 
降 有 关 ， 它 会 降低 消声器 的 功用 甚至 使 之 完全 失效 。 

6.1.6 消声器 中 气流 的 速度 直接 影响 本 规范 第 6. 1. 3 一 6. 1. 5 条 
所 述 的 三 个 指标 。 和 气流 速度 增加 ， 消 声 量 会 下 降 ， 压 力 损失 会 按 
平方 律 增加 ， 而 气流 再 生 噪 声 的 功率 则 以 六 次 方 律 增加 。 因 此 ， 
必须 将 气流 速度 限制 在 一 定 值 以 下 。 本 条 规定 的 气流 速度 限制 
值 ， 是 在 实践 经 验 基础 上 提出 的 。 
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6.1.7 本 条 规定 了 除 上 述 三 项 性 能 指标 之 外 的 对 消 声 需 的 其 他 
要 求 。 


6.2 消 声 设 计 程 序 和 方法 


6.2.1 本 条 规定 了 消 声 设计 的 步 又， 即 各 阶段 的 先后 顺序 ;第 
4 款 所 指 满足 要 求 的 消声器 ， 不 仅 指 插入 损失 满足 要 求 ， 而 且 其 
压力 损失 也 在 设备 正常 运行 许可 的 范围 内 。 

6.2.2 关于 倍 频 带 声 功率 级 确定 的 范围 ， 本 条 就 一 般 情形 规定 
中 心 频率 为 63Hz~8000Hz 的 8 个 倍 频带 :对 于 设备 制造 商 提供 
的 数据 存在 疑问 的 情况 ， 也 可 通过 测量 、 估 算 或 查找 资料 等 方法 
确定 。 

6.2.5 对 于 控制 点 在 室外 情况 ， 房 间 常 数 R 一 02。 


6.3 消声器 的 选择 与 设计 


6.3.1 阻 性 消声器 的 计算 公式 是 国内 外 工程 实践 中 最 常用 的 公 
st. 虽然 这 一 公式 仍 有 其 不 够 准确 之 处 ,但 它 还 是 可 以 对 消声器 
设计 给 出 最 基本 的 指导 。 
6.3.2 上限 截 止 频 率 是 指 管道 或 消声器 内 出 现 非 乎 面 效应 的 频率 。 

当 通 道 截面 为 圆 形 时 , DD 为 通道 直径 ， 当 通道 截面 为 矩形 时 
( 边 长 为 a.h ) ,了 可 按 下 式 计算 : 

D == 1. 13Vah (2) 

6.3.3 当量 直径 的 选择 ， 除 了 流量 之 外 主要 考虑 的 因素 是 高 频 
失效 。 针 对 穿孔 金属 面板 后 敷设 玻璃 布 的 吸 再 护 面 ， 片 式 消 声 痢 
的 阻力 系数 可 取 0.8， 折 板式 消 声 胡 的 阻力 系数 可 取 1.5 一 2. 5， 
声 流 式 消声器 的 阻力 系数 可 在 折 板 式 消 声 器 和 片 式 消 声 需 之 间 
选取 。 
6.3.4~6.3.6 ”对 于 抗 性 和 微 穿 孔 板 消 声 需 的 设计 ， 本 规范 根据 
实践 经 验 总 结 出 奉 干 原则 。 
6.3.7 对 节 流 减 压 、 小 孔 喷 注 消 声 器 的 有 关 参 数 所 作 的 规定 ， 
是 根据 国内 有 关 单 位 的 设计 经 验 提出 的 。 
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7 吸 声 设计 
7.1 一 般 规 定 


7.1.1 本 条 规定 了 吸 声 设 计 的 要 求 。 

由 于 吸 声 处 理 只 能 降低 混 响 声 ， 不 能 降低 直达 声 ， 因 此 对 离 
声 源 较 近 的 地 点 降 噪 效果 就 不 大 明显 。 如 织 布 车 间 ， 由 于 织 布 机 
分 布 在 整个 车 间 ， 各 处 都 有 相当 强 的 直达 声 ， 因 而 吸 声 处 理 对 于 
工人 操作 位 置 的 降 噪 声效 果 不 甚 明显 ， 大 多 数 工 程 实践 只 得 到 
2dB(A)~3dB(A) 的 降 噪 声 量 。 离 声 源 较 远 的 地 点 通 第 混 啊 声 职 
会 起 较 大 的 作用 ， 因 而 吸 声 处 理 可 望 获得 较 好 的 降 品 效果 .“ 远 ” 
与 “ 近 ” 的 分 界线 为 直达 声场 与 混 响 声场 的 影响 相等 的 位 置 ， 一 般 
称 为 “ 混 响 半径 ”， 可 按 下 式 计算 .: 

r, 一 0.14VRQ (3) 
AP: R 一 一 房间 常数 (mr ) ; 
Q 一 一 声 源 指 回 性 因数 。 

吸 声 处 理 通常 需要 较 多 的 材料 和 投资 ， 降 噪 量 通 凋 也 只 有 
4dB(A)~10dB(A) 左 右 ; 不 像 隔 声 、 消 声 等 措施 能 够 较 容 易 地 
获得 20dB(A) 以 上 的 降 噪 量 。 但 是 ， 对 于 某 些 混 响 严 重 的 厂房 
车 间 ， 由 于 工艺 流程 与 操作 条 件 的 限制 ， 不 适用 于 采用 其 他 控制 
措施 时 ， 吸 声 处 理 仍 是 一 种 现实 有 效 的 噪声 控制 手段 ， 同 时 也 应 
认识 到 尽管 采取 吸 声 处 理 降 噪 量 小 ， 但 对 改善 车 间 混 响 场 内 工作 
人 员 的 主观 感受 仍 有 较 大 的 作用 。 

7.1.2 本 条 所 列 的 降 吕 效果， 是 根据 我 国 实践 经 验 总 结 的 。 所 

称 “ 几 何 形状 特殊 ( 声 聚 焦 ) 混 响 极 严 重 的 车 间 厂 房 "， 是 指 像 拱 项 

结构 的 情形 。 

7.1.3 了 吸 声 降 品 效 果 主 要 取决 于 房间 的 声学 条 件 。 未 作 吸 声 处 

理 前 的 房间 平均 吸 声 系数 越 大 (或 混 响 很 小 ) ， 表 明 原 有 室内 声 吸 
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收 越 多 ， 室 内 声 能 量 可 以 被 进一步 吸收 的 部 分 就 越 小 ， 降 品 效 果 
就 越 不 显著 。 

降 噪 量 取决 于 吸 声 处 理 前 后 的 平均 吸 声 系数 比 ( 或 总 吸 声 量 
比 ) 。 使 平均 吸 声 系数 由 0. 04 提高 到 0.3， 可 获 9dB 的 降 品 量 ; 
而 大 由 0. 3 提高 到 0.5， 则 只 能 再 增加 2dB 的 降 噪 量 。 

7.1.4 本 条 规定 了 除 降 品 效果 外 对 吸 声 设 计 的 其 他 要 求 。 


7.2 WEREMA 


7.2.1 本 条 规定 了 吸 声 设 计 的 步骤 ， 即 各 阶段 的 先后 顺序 。 
7.2.2 具备 类 比 条 件 的 应 优先 采用 实测 数据 。 
7.2.4 ” 吸 声 处 理 前 室内 的 平均 吸 声 系数 优先 采用 测量 房间 混 响 
时 间 的 方法 求 得 。 
吸 声 处 理 前 的 室内 平均 吸 声 系 数 可 由 房间 各 部 分 表面 积 与 其 
吸 声 系 数 求 得 : 
- Sia, F Sra, +++ + Sar 


a S++ +5, 
测量 混 响 时 间 后 计算 平均 吸 声 系数 使 用 下 列 公 式 ，; 
当 @ 二 0.2 时 , T= 0.16 V/ (S) (5) 
4%a>0.2AVARAAM, T = 0. 16 V/[— Sln (1 一 a)] 
(6) 
X a> 0.2 AV 较 大 时 , T = 0.16 V/ {[ 一 Sln (1 一 a)] + 
4mvV } (7) 


7.2.5 公式 的 适用 范围 说 明 如 下 


室内 声 压 级 计算 公式 ; Le = Lw 十 10lg (++i) ©) 
对 于 混 响声 为 主 的 场合 ,19z < 入 ， 因 此 
Tv 


Alp = Ln — Lr = 10+ le R (9) 





Alp = 10+ lg (@ » 1-21) (10) 
Ql 


l — a; 

通常 认为 a <l, Ha <05, MAAN a a Ka. a: 
TIE: 

ALp = 10 » lg (ga,/ a) (11) 
EE (12) 

因此 本 规范 给 出 的 计算 公式 ， 是 在 a 、 ws 较 小 的 条 件 下 的 近 

似 公式 ， 故 作 了 适用 条 件 限制 。 
7.2.7 吸 声 设计 效果 采用 室内 工作 人 员 的 主观 感觉 效果 来 评价 ， 
主要 是 考虑 到 有 些 吸 声 降 噪 设计 客观 降 噪 量 较 小 ， 但 室内 工作 人 
员 却 感觉 到 品 声 环境 得 到 了 较 大 改善 ， 因 此 尽管 该 评价 是 主观 
的 、 定 性 的 ， 但 对 于 吸 声 降 噪 设计 来 说 具有 现实 的 意义 ， 因 此 也 
列 为 一 种 评价 方法 。 

对 于 吸 声 降 噪 量 ， 通 常 采 用 "插入 损 失 法 ?来 测量 ， 即 测量 吸 
声 处 理 前 后 室内 相应 测 点 的 A 声 级 及 中 心 频率 为 125Hz 一 
4000Hz 的 6 个 倍 频 带 声 压 级 差 。 这 种 方法 受 测 点 位 置 影响 较 大 ， 
选择 测 点 必须 考虑 与 声 源 的 距离 ， 测 量 结 果 必 须 标 注 测 点 位 置 。 

采用 混 响 时 间 法 测量 降 噪 效果 ， 应 注意 混 响 时 间 的 概念 是 建 
立 在 声场 充分 扩散 的 条 件 下 的 。 室 内 吸 声 处 理 后 ， 声 场 扩 散 条 件 
变 差 ， 测 量 结果 就 会 与 实际 有 误差 。 扁 平 形 或 狭长 形 的 房间 ， 痢 
不 适用 于 使 用 混 啊 时 间 法 测量 。 


7.3 了 吸 声 构件 的 选择 与 设计 


7.3.1 对 于 吸 声 材料 制造 商 提供 的 数据 存在 疑问 的 情况 ， 也 可 
通过 测量 、 估 算 或 查找 资料 等 方法 确定 。 

条 文中 未 对 吸 声 材料 的 密度 进行 规定 ， 设 计 中 可 根据 设计 要 

求 和 经 济 性 要 求 选用 ， 中 高 频 品 声 的 吸 声 降 噪 设 计 ， 采 用 密度 较 

小 或 薄 的 玻璃 棉 板 等 多 孔 吸 声 材 料 主 要 是 指 采 用 密度 较 小 或 洲 的 

玻璃 棉 板 已 可 满足 吸 声 要求 ， 从 技术 经 济 性 角度 考虑 采用 密度 较 
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小 或 薄 的 玻璃 柳 板 等 多 孔 吸 声 材料 是 可 行 的 ， 并 非 指 密度 越 小 或 
注 的 玻璃 棉 板 中 高 频 吸 声效 果 越 好 。 工 程 实践 中 经 验 表 明 ， 吸 声 
常用 玻璃 柳 密 度 为 24kg/m 、48kg/m 等 。 

多 和 孔 材 料 后 设置 空气 层 或 增加 吸 声 材料 厚度 和 密度 ， 可 提高 
多 孔 吸 声 材 料 在 低频 的 吸 声 性 能 ， 有 利于 展 宽 吸 声 频 带 。 

注 膜 覆 面 的 多 孔 材 料 在 原理 上 把 多 孔 材 料 吸 声 同 薄膜 共振 吸 
声 结 合 起 来 ， 实 践 上 具备 了 防 尘 、 防 湿 及 安装 简便 等 特点 。 

微 罕 孔 板 吸 声 结构 的 使 用 ， 应 注意 其 正信 射 吸 声 系数 与 混 响 
室 法 吸 声 系数 的 差异 。 与 多 了 筷 材料 的 情形 不 同 ， 微 穿孔 板 吸 声 结 
构 的 混 啊 室 法 吸 声 系数 不 一 定 大 于 正人 射 吸 声 系 数 。 

穿孔 护 面板 的 穿孔 率 大 于 20%% 时 ， 对 吸 声 性 能 没有 影响 。 
为 增加 低频 吸 声 性 能 ， 可 适当 减少 穿孔 率 ， 但 不 宜 小 于 10%. 
7.3.2 板 状 空间 吸 声 体 的 面积 比 取 值 ， 系 根据 上 海 工 业 建 筑 设 
计 院 和 北京 劳动 保护 科学 研究 所 进行 的 混 响 室 正 交 实 验 研 究 结 果 
确定 的 ( 见 表 4)。 工 业 实 践 亦 表明 ， 取 房间 屋顶 40% 左 右 的 面积 
比 ， 可 获得 较 好 的 技术 经 济 效果 。 对 于 层 高 较 高 、 墙 面 面 积 相对 
较 大 的 情形 ， 宜 采用 取 室 内 总 面积 的 15% 的 规定 。 

原则 上 讲 ， 空 间 吸 声 体 离 声 源 近 些 效果 较 好 ， 但 吸 声 体 悬 挂 
高 度 在 实际 工程 中 尚 需 依 车 间 大 小 、 层 高 、 天 车 走行 等 条 件 
决定 。 


RI 混 响 室 正 交 实 验 研究 结果 


面积 比 (%) 
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8 隔 振 降 噪 设计 


8.0.1 本 条 规定 了 隔 振 降 噪 设计 的 要 求 。 本 规范 涉及 的 隔 振 降 
噪 设计 主要 是 从 噪声 控制 的 角度 考虑 的 。 
8.0.2 本 规范 是 为 降低 噪声 而 考虑 隔 振 设计 的 ， 因 此 ， 隔 振 降 
噪 设计 是 否 合乎 要 求 要 按 噪声 是 否 达到 要 求 来 衡量 。 
8.0.3 振动 设备 产生 的 噪声 不 仅 受 设备 本 身影 响 ， 同 时 还 受 管 
道 走向 、 管 道 阀门 、 管 道 支 撑 及 压力 等 影响 ， 是 系统 整体 的 影 
响 ; 确定 系统 整体 降 品 量 是 很 困难 的 ， 但 为 了 确定 隔 振 参量 有 必 
要 给 出 一 个 降 噪 量 估算 公式 ， 为 此 作 了 本 规定 。 

振动 速度 级 是 指 振动 速度 与 基准 速度 之 比 的 以 10 为 底 的 对 
数 乘 以 20。 基 准 速度 w =10- ?my/s。 传 递 率 是 指 振动 系统 在 稳 
态 受 迫 振动 中 ， 响 应 幅 值 与 激励 幅 值 的 无 量 纲 比值 。 它 可 以 是 
力 、 位 移 、 速 度 或 加 速度 的 比 。 
8.0.4 尽管 《 隔 振 设计 规范 》GB 50463 是 适用 于 对 生产 、 工 作 及 
建筑 物 的 周围 环境 产生 的 有 害 振动 影响 的 设备 的 主动 隔 振 和 对 周 
围 环境 振动 反应 敏感 或 受 环境 振动 影响 而 不 能 正常 使 用 的 设备 的 
被 动 隔 振 ， 但 主动 隔 振 是 降低 振动 设备 引起 固体 传 声 及 振动 辐射 
噪声 的 主要 措施 ， 为 此 作 了 本 规定 。 
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